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Svetova trida

Jednoduse nastartujte a pridejte plyn.



Svét Testo se tocCi
kolem VVasich méreni.

Casy se méni a s nimi i problémy spojené s instalaci a idrzbou systémil vytapéni. Proto u méfici techni
Testo myslime dél. Od jednotlivych pfistroji az po kompletni feSeni pro rizné aplikace. Od analogovéha |

na trhu nabizime nejen v§e od jednoho dodavatele, ale také v§e plné propojitelné do sité a digitalni.
Pripravte se na novou svétovou tfidu nastrojl - a ziskejte je za specialni akéni cenu.
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FUNKCE
DRUHE OBRAZOVKY

BLUETOOTH?®
KONEKTOR*:

Be sure. e

Svétova trida
v méreni spalin:
Testo 300 NEXT LEVEL

Pro¢ si komplikovat méfeni, kdyz je miZete zjednodusit? Dobra
otazka. Nejlepsi odpovéd: Testo 300 NEXT LEVEL. Efektivni,
bezdratovy a s integrovanym BLUETOOTH® KONEKTOREM méri
paralelné az ¢tyri dalSi veli€iny. Intuitivni dokumentace s aplikaci testo
Smart Setfi drahocenny ¢as, papirovani a stres. Méfeni spalin mize
byt tak rychlé, jednoduché a chytré.



Jednoduse nastartujte
a pridejte plyn:
Testo 310 II.

Dokonaly start do svéta méfici techniky pro vytapéni: novy pfistroj Testo 310 Il kombinuje
nejlepsi efektivitu ve své tfidé s jednoduchosti pfi uvadéni do provozu a Gdrzbé systému
vytapéni. Na individualné konfigurovatelném displeji mate vSe na oc¢ich a s chytrymi
sondami Testo mUZete provadét az 7 méreni sou¢asné. Méreni spalin nebylo nikdy

tak efektivni a jednoduché.
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Rozsah dodavky
Testo 310 i

e Analyzator spalin Testo 310 Il
pro méfeni 02, CO, hPa a °C

e \/¢etné lithiového akumulatoru s d

e V/¢etné vystupniho protoko

® Bezplatna aplikace .
] INDIVIDUALNE
KONFIGUROVATELNY

DISPLEJ:

N



Be sure.

il | eplomeér
' viadany chytrym telefonem
ada Testo 915i

Diky bezdratové chytré sondeé testo 915i s vyménitelnymi TC sondami je méfeni teploty jesté

rychlejsi, jednodussi a flexibilngjsi. Diky inovativnimu zajistovacimu mechanismu

s kompatibilitou pro vS§echny termoclankové sondy typu K a jiné bézné termoclanky typu K

Ize chytrou sondu pouzit pro nejriiznéjsi aplikace. Sada testo 915i se tfemi teplotnimi
sondami v praktickém chytrém kufru je mnohostranné pouzitelna.

OVLADANIi POMOCI
CHYTREHO
TELEFONU:

testo 915§
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-
L
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Rozsah dodavky
univerzalni teplotni sady Testo 915i

Sl e Chytra sonda Testo 915i ovladana chytrym telefonem

" DOKUMENTACE:
- * Pripojitelna ponorna / vpiphovaci sonda

« Sonda okolniho vzduchu (TE typu K; tfida

® Povrchova sonda (TE typu K, tfida 1)

® S bateriemi a vystupnim protokolem z vyroby
e Prakticky chytry kufr Testo

® Bezplatna aplikace testo Smart



Cely svét moderniho
mereni v oblasti vytapeni.

Obj. ¢islo

Cena v Ké

Pfistroj,

vcéetné sitového zdroje
Sonda,

véetné 10 nahradnich filtra

Tiskarna,
vcetné ndhradniho papiru
Software testo EasyHeat PC

Brasna

Kompatibilita
s chytrymi sondami
Pfipojeni k aplikaci testo Smart

Zéaruka

Obj. ¢islo
Cena v Ké

Testo 300

0564 3002 71
39.500,- Ké

0,, CO,
4 000 ppm

Kompaktni odbérova
sonda (180 mm, @ 6 mm)

Testo 300

0564 3002 70
28.170,- Ké

~ v d

Testo 300

0564 3004 71
51.100,- Ké

Senzory O,, CO, 4 000 ppm,
moznost NO, NO_ , CO,,

Kompaktni odbérova
sonda (180 mm, @ 6 mm)

Testo 300

0564 3004 70
38.520,- K¢

—_—_— — et —

llustraéni foto se maze lisit od originalu.

Testo 300

0564 3004 82
48.870,- K&

Pristroj,
véetné sitového zdroje

Sonda,
véetné 10 néhradnich filtrd

4 Pa test
Software testo EasyHeat PC
Brasna

Kompatibilita s chytrymi
sondami

Pripojeni k aplikaci testo Smart

Zéruka

0,, CO,
4 000 ppm

Kompaktni odbérova
sonda (180 mm, @ 6 mm)

a

Senzory O,, CO, 4 000 ppm,
moznost NO, NO_, CO,,

Kompaktni odbérova
sonda (180 mm, @ 6 mm)

e

Senzory O,, CO H,, 30 000 ppm,
moznost NO, NO, , CO

low? low

Modularni odbérova sonda
(180 mm, @ 8 mm)

0554 3004




Pro rychla
paralelni méreni:

(
Analyzator spalin s individualné
konfigurovatelnym displejem
Jednoducha a efektivni bezdratova méreni
pfi Udrzbé a instalaci systému vytapéni
- az pro 6 paralelnich méreni.
Obj. ¢islo 0563 3104 (bez tiskarny) 16.900,- Ké

At uz pri instalaci, udrzbé nebo servisu - novy pfistroj
Testo 310 Il VAm usnadni vice Ukoll nez kdy dfive.
Od teploty az po diferen¢ni tlak: s chytrymi sondami

Testo mlzete bezdratové provadét
dokonce az 6 paralelnich méreni.

Diferenéni tlakomér
ovladany chytrym telefonem

Pro méreni diferen¢niho tlaku

u plynovych hotak, rychlosti
proudéni vzduchu a objemového
pratoku.

Obj. ¢islo 0560 1510
3.450,- Ké

Bluetooth

1 role termopapiru

Dobijeci akumulator

Napajeci zdroj

Pro pfistroje:

Testo 300, Testo 330i a Testo 440

Obj. &islo 0554 0621
8.530,- K&

Teplomér oviadany

chytrym telefonem

Pro bezdratové méreni teploty pfi
nejriznéjsich aplikacich diky velkému
vybéru sond a kompatibilité s béznymi
termoclankovymi sondami typu K.

Obj. &islo 0563 4915
2.490,- Ké&

Sada pro vytapéni
Kompaktni sada se tfemi méficimi
pfistroji v odolném chytrém pouzdre
Testo:

klestovy teplomér Testo 115i
diferen¢ni tlakomér Testo 510i
infracerveny teplomér Testo 805i

Obj. &islo 0563 0004 10
8.100,- K&

Obj. ¢islo 0563 3105 (s tiskarnou) 22.100,- Ké

Klestovy teplomér ovladany
chytrym telefonem

Snadné méreni teploty na topné
vétvi a zpatecce, dosah Bluetooth®
az 100 m.

Obj. ¢islo 0560 2115 02
2.080,- K¢

Kompletni sada

Ultimatni sada pro méreni teploty,
vlhkosti, rychlosti proudéni a tlaku.

kleStovy teplomér Testo 115i
pfistroj pro méfeni vysokého tlaku
Testo 549i

termohygrometr Testo 605i
teplomér Testo 915i

infracerveny teplomér Testo 805i
termicky anemometr Testo 405i
vrtulkovy anemometr Testo 410i
diferencni tlakomér Testo 510i
chytré pouzdro Testo

Obj. &islo 0563 0002 32
30.200,- K&

Detektor uniku plynu s ochranou Ex

Vyhledavani tnikd plynu ve vybusném prostredi

odpovida smérnici 94/9/EG (ATEX)
detekuje metan, propan a vodik
koncentrace plynu je zobrazovana
v ppm (rozliSeni na 1 ppm)
flexibilni sonda pro dosazeni
tézko pfistupnych mist

Obj. ¢islo 0632 0336
13.000,- Ké




Svétova trida pro

Chytré digitalni servisni pfistroje s bezdratovymi klestovymi
teploméry a sadou plnicich hadic v praktickém kufru.

Testo 570s
Obj. &islo 0564 5703
23.600,- K&

¥/ zoarva
| testo 750-3

Testo 557s

Testo 550s
Obj. &islo 0564 5503
15.430,- K&

Obj. &islo 0564 5572
19.280,- K&

PIné automaticka a presna:
digitalni vaha na chladiva
s inteligentnim ventilem

Testo 560i

Obj. ¢islo 0564 2560
11.260,- Ké

Svétova trida pro

Nemély by chybét u Zadného chladiciho zafizeni: detektory Uniku Testo spolehlivé lokalizuji
vSechna bézna chladiva a diky své vysoké citlivosti rychle a spolehlivé najdou i ty nejmensi Uniky.

Detektor uniku
chladiva

Detektor uniku
chladiva

Vysoka citlivost (< 4 g/a)
Nejjednodussi ovladani
jednim tlacitkem

Velmi vysoka citlivost (< 3 g/a)

Vizudlni a akusticky alarm
pro optimalni detekci Gnik

Obj. Cislo 0563 3164
Akéni cena: 11.700,- K¢

Obj. ¢islo 0563 3163
Akéni cena: 7.400,- Ké



Co Vam jesté zjednodusi zivot.

zhavenym dratkem

Pro snadna méreni na vzduchovych

Vrtulkova sonda (@ 100 mm)

Obj. ¢islo 0635 9432
13.890,- Ké

a stropnich vyustkach.
Pristroj pro méfeni klimatickych
veli¢in Testo 440
Sonda se zhavenym dratkem (& 9 mm)
s kabelem (délka 1,7 m) v¢&. teplotniho
senzoru, s teleskopem
(moznost vysunuti az 0,85 m)
Chytry kufr Testo

Pristroj pro méreni
klimatickych velié¢in
Pro nastaveni klimatiza¢nich
a ventilaénich systémd,
monitorovani kvality vzduchu

nebo méfeni pohody prostredi. Vysuvny teleskop
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Elektrické velic¢iny

Obj. &islo 0560 4402
12.460,- K&

Obj. &islo 0563 4400
15.270,- K&

InfraCerveny teplomér

S laserovym oznacenim
mista méreni pro bezkontaktni
méfeni povrchové teploty.

Obj. ¢islo 0560 8312

2.710,- K&

Mini zaznamnik teploty

Pro kontinualni méreni teploty,

pamét pro 16 000 namérfenych hodnot,
v¢etné USB rozhrani pro programovani

a prenos dat a nasténného drzaku.

Obj. ¢islo 0572 0561
3.780,- Ké

Klestovy multimetr s Bluetooth®

Uchopte kabely pohodinég i ve stisnénych prostorach.
Snadna prace s plné zasouvacim ramenem klesti
Automatické rozpoznani
AC/DC a velky dvouradkovy displej
Bluetooth pfipojeni k chytrému telefonu
(s aplikaci testo Smart Probes)

Obj. ¢islo 0590 7703

6.290,- K&

Zkousecka napéti

Patentovany 3-stranny LED displej

V souladu s DIN EN 61243-3:2011 a CAT IlI
S osvétlenim mista méreni

S funkci pro provedeni testu vybaveni
proudového chranice a s tlacitky,

které odolavaji vibracim

Obj. &islo 0590 7502
2.080,- Ké&

Obj. &islo 0554 0960
5.400,- K&

Vihkomér

Pro méreni vihkosti difeva
a jinych materiald nebo teploty
a vlhkosti vzduchu.

Obj. &islo 0560 6062
5.210,- K&

Mini zaznamnik

Pro kontinualni méreni teploty

a vlhkosti vzduchu, pamét

pro 16 000 namérenych hodnot,
véetné USB rozhrani pro programovani
a prenos dat a nasténného drzaku.

Obj. &islo 0572 0566
4.790,- Ké

Digitalni multimetr

Pro méreni proudu, napéti a odporu.
Automatické rozpoznani
mérené veliciny
Méfeni proudu v rozsahu pA
Méfeni skute¢né efektivni
hodnoty TRMS

Obj. &islo 0590 7602
4.510,- K&

Bezkontaktni indikator napéti

Nastavitelna citlivost
pro detekci faze nebo napéti
Vizudlni a akusticky signal

Obj. &islo 0590 7450
940,- Ké




Dalsi svétova trida

Profesionalni pfistroje pro rychla a presna méreni teploty,
vihkosti, rychlosti proudéni a objemového pritoku

- u plynovych ohfivaci, tepelnych ¢erpadel, hybridnich

a klimatizacnich systémd.

Sada pro méreni
diferenéniho tlaku
Méreni diferenc¢niho tlaku

u plynovych hofak( nebo

na filtrech klimatizaci a také
meéfeni pritoku Pitotovou trubici

Testo 925 Testo 922  Testo 625  Testo 417 vsadé  Testo 535 xpiipntilacnihiganaisch.
Obj. &islo 0563 0925 0563 0922 0563 1625 0563 1417 0563 0535 Obj. &islo 0563 0510
3.240,- Ké 4.240,- K¢ 6.600,- K& 12.730,- Ké 13.440,- Ké 4.480,- Ké

Termokamera

Kvalita obrazu s IR rozli§enim

160 x 120 pixeld (320 x 240 pixell

s technologii testo SuperResolution)
Teplotni citlivost 0,1 °C
Automaticka detekce horkych

a studenych bodd

Obj. &islo 0560 8651
32.000,- K&

Termokamera

Kvalita obrazu s IR rozli§enim

240 x 180 pixell (480 x 360 pixeld
s technologii testo SuperResolution)
Teplotni citlivost 0,08 °C

Moznost bezdratového pfipojeni
Bluetooth sond pro méfeni teploty

a vihkosti

Obj. ¢islo 0560 8716
65.100,- K&

Aplikace testo Thermography

Aplikace testo Thermography proméni Vas chytry telefon/tablet v druhy displej
a dalkové ovladani Vasi termokamery. Pomoci aplikace mlzete mimo jiné vytvaret

v BER

a odesilat kompaktni zpravy pfimo z mista méreni a ukladat je online.

Svétova trida

Pro kontrolu radiator a podlahového
vytapéni, odhalovani netésnosti

a pro lokalizaci a funkéni zkousky
potrubi a rozvodl - termokamery
Testo.

Termokamera

Kvalita obrazu s IR rozliS§enim

160 x 120 pixell (320 x 240 pixeld

s technologii testo SuperResolution)
Teplotni citlivost 0,08 °C

Bezplatny analyticky software

a aplikace pro vytvareni zprav

Obj. &islo 0560 8684 9 N
35.000,- K& -
Termokamera

Kvalita obrazu s IR rozliS§enim

320 x 240 pixell (640 x 480 pixeld

s technologii testo SuperResolution)
Teplotni citlivost 0,05 °C
Integrovany laserovy zamérovac

- moznost presného zobrazeni

jako méfici bod v termogramu

Obj. &islo 0560 8725 L
79.500,- K& 9 9

Zdarma ke stazeni
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| ke stazeni

| pro Android
| alos

Be sure. @

Vitejte v chytrem svété Testo:
Cely svet v jedné aplikaci.

Rychlejsi, jednodussi, chytrejsi: aplikace testo Smart spojuje vSechny néstroje a méreni - a umozriuje také pohodinou spravu
dokumentace pomoci chytrého telefonu nebo tabletu. Vyuzijte vyhod inteligentni konektivity a all-in-one feSeni pro vSechny
aplikace, které Vdm umozni chytfe a bez ndmahy zvladnout prace nejen na vSech systémech vytapéni.
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Nyhl’ zdarma
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Be sure.

Sluzby na svetaveé urovni.

Mame odpovédi
na VasSe dotazy

Pokud potrebujete pomoci

s nékterymi mérenimi nebo
pokud Vam mizeme poradit,
ktery méfici pristroj je pro
Vasi aplikaci nejvhodnéjsi:
nasi obornici jsou tu pro Vas.

Opravy, servis

- od 1.1.2024 do 31.

ce
*

a zapujéky pfistroju
Abyste byli vzdy pfipraveni

k akci, nabizime pro v§echny
méfrici pristroje Testo

na méreni spalin servis
nahradnich dild, véetné
vyzvednuti a doruc€eni, a také
sluzbu zapujceni pfistroje.

Kalibrace: vétsi presnost,
vétsi jistota

V nasich akreditovanych
laboratofich zajistujeme,

aby Vase méfici technika
pracovala presné a v souladu
s normami. Od prvniho

az do posledniho méreni.

024 = Zmény, v&etné technickych dprav, jsou vyhrazeny,bez predchoziho upozorneéni.
Vsechny ceny jso uve{jeny bez 21 % DPH a jsou platné pro dobu trvani ak

2980 XXX4/cz/01/:

Testo Ceska republika
Jinonicka 80

Testo, s.r.o. - Kalibrac¢ni laborator 158 00 Praha 5

Jsme kalibraéni laboratof &. 2344 akreditovana CIA tel.: 222 266 700
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, e-mail: info@testo.cz
0. vlhkosti vzduchu a rychlosti proudéni vzduchu. www.testo.cz
K 2344
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