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Dodavatel si vyhrazuje pravo zménit uvedené ceny v navaznosti na pfipadné zmény cen ze strany vyrobcu.



N TEPELNA CERPADLA
Vzduch/voda

N PLYNOVE KONDENZAENI KOTLE
Zavésné s vestavénym nerezovym bojlerem

Zavésné s pritokovym ohfevem TUV

Zavésné urcené pro vytapéni

Stacionarni s vestavénym nerezovym bojlerem

N FAN - COIL JEDNOTKY
Zavésné jednotky
pro vytapéni a chlazeni

N ZONOVE HYDRAULICKE ROZDELOVACE

N NEREZOVE BOJLERY
Stacionarni nepfimotopné

N SMALTOVANE BOJLERY
Stacionarni nepfimotopné

MAGIS M

MAGIS M EH3

MAGISMT

MAGIS M T EH9

MAGIS PRO V2

MAGISPRO V2T

MAGIS HERCULES PRO MINI EH
MAGIS COMBO V2

MAGIS COMBO PLUS V2
MAGIS COMBO PLUS V2 T
IMMERWATER V5
IMMERWATER V5 Moznosti instalace
IMMERWATER V5 Prislusenstvi

VICTRIX Zeus Superior

VICTRIX Zeus

VICTRIX OMNIA

VICTRIX EXTRA 28

VICTRIX TERA V2 EU

VICTRIX PRO ErP

VICTRIX PRO V2 EU

Kaskady s nadfazenym reguldtorem
ARES Tec ErP

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS
VICTRIX EXTRA PLUS

VICTRIX TERA V2 PLUS EU
HERCULES Solar 26 2 ErP
HERCULES Condensing ErP
HERCULES Condensing ABT ErP

HYDRO 3 V2
HYDRO 4 V2

DIM ErP

UB INOX V2
INOXSTOR V2

OKC NTR/HV
UB V2
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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34
34

35

36
37

38
39
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N PRISLUSENSTVI

N SYSTEM ODVODU SPALIN - ZELENA SERIE

Systém pro kondenza¢ni kotle do 32 kW

Systém pro kondenzacni kotle VICTRIX PRO ErP

Systém pro kondenzacni kotle VICTRIX PRO V2 35 - 55 - 80 EU

Systém pro kondenzac¢ni kotle VICTRIX PRO V2 100 - 120 - 150 EU

Systém pro kondenzacni kotle VICTRIX PRO V2 35-55-80- 100 - 120 EU

N KUMATIZACE

4
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Systémova regulace do 32 kW
Hydraulicky systém do 32 kW
Systémova regulace nad 32 kW
Hydraulicky systém nad 32 kW
Uprava topné vody

Zkusebni pristroje a sady
Magnetické filtry

Délené odkoureni @ 80 - horizontalni
Délené odkoureni @ 80 - vertikalni
Odkoureni @ 60/100 - horizontalni
Odkoureni @ 60/100 - vertikalni
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

Odkoufreni @ 80 - vertikalni
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni
Kaskadovy systém odkoureni

Délené odkoureni @ 80 - horizontalni
Délené odkoureni @ 80 - vertikalni
Odkoureni @ 80/125 - horizontalni
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

Délené odkoureni @ 110 - horizontalni
Odkoureni @ 110/160 - horizontalni
Odkoureni @ 110/160 - vertikalni

Kaskadovy systém odkoureni

Klimatizace split - GOTHA

Klimatizace split - THOR

MULTI - multisplit - venkovni jednotky
Vnitfni nasténna jednotka THOR

Vnitfni stropni kazetova jednotka CAS
Vnitfni podokenni jednotka CONS

MULTI - multisplit - moznosti konfigurace
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72
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78
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¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Monoblokové provedeni (pouze venkovni jednotka)
¢ Jednofazové elektrické pripojeni

* Moznost chlazeni, vytapéni a ohifevu TUV

e Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady

¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

* Prostorova fidici jednotka v zakladni vybavé

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Integrovana expanzni nadoba, pojistny a odvzdusnovaci ventil
¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé

e Chladivo R32

Model Rozméry jednotky SVT kaod

MAGIS M6 1295 x 715 x429 mm SVT32127

MAGIS M8 1385 x 865 x 526 mm SVT32126
TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

cop
rezim

55°C lmm A+t

EER

rezim

TEPELNA CERPADLA

MAGIS M6
MAGIS M8

Hmotnost
tepelného

@IMMERGAS

B A

Vykon Vykon
rezim vytapéni rezim chlazeni
kw kw
MAGIS M6 3.032373 6,35 6,50
MAGIS M8 3.032374 8,40 8,30

Doporucené pfrislusenstvi
Typ

Stacionarni konzola pro MAGIS M6

Stacionarni konzola pro MAGIS M8

Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu

Sonda snimani teploty TUV a topné vody

Tricestny ventil pro ohfev TUV pro MAGIS M do 16 kW
Sonda snimani teploty okruhu SOLAR

Akumulacni nddrz NAD 100v1 vcetné izolace
Nepfimotopny zdsobnik TUV OKC 250 NTR/HP
Nepfimotopny nerezovy zdsobnik TUV INOXSTOR V2
Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1L/V+N

Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/4LN+V

Zo6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1P/V+N
Nezamrzny ventil - zavitové pripojeni G 1"
Nezamrzny ventil - svérné pfipojeni 28 mm
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vytapéni
4,95
5.51

chlazeni
4,80
5,05

cerpadla
86,0 kg
105,0 kg

Kéd

T610962
T610964
3.027385
3.033324
3.020632
3.033324
1108803102
1109914101
dle typu
T606801
T606831
T606851
V04791
V28791

115 700,-
123 600,-

Cena
bez DPH
6 300,-
6 700,-
1 650,-
1200,-
4 030,-
1 200,-
9421,-
26 942,-
dle typu
39 500,-
35 500,-
39 500,-
2 120,-
2 600,-



¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Monoblokové provedeni (pouze venkovni jednotka)
¢ Jednofazové elektrické pripojeni

¢ Vestavény elektricky bivalentni zdroj o vykonu 3 kW
* Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady

¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

¢ Prostorova fidici jednotka v zakladni vybavé

* Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Integrovana expanzni nadoba, pojistny a odvzdusnovaci ventil
e Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé

e Chladivo R32

Model Rozméry jednotky SVT kéd
MAGIS M6 EH3 1295 x 715 x 429 mm SVT33777
MAGIS M8 EH3 1385 x 865 x 526 mm SVT33778

Vykon Vykon
rezim vytapéni rezim chlazeni
kw kw
MAGIS M6 EH3 3.033780 6,35 6,50
MAGIS M8 EH3 3.033781 8,40 8,30

Doporucené pfrislusenstvi
Typ

Stacionarni konzola pro MAGIS M6 EH3
Stacionarni konzola pro MAGIS M8 EH3

Sonda snimani teploty TUV a topné vody
Tricestny ventil pro ohfev TUV pro MAGIS M EH3
Sonda snimani teploty okruhu SOLAR

Akumulaéni nddrz NAD 100v1 véetné izolace
Nepiimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP
Nepfimotopny nerezovy zdsobnik TUV INOXSTOR V2
Z6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1L/V+N
Zo6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/4L/N+V
Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1P/V+N
Nezamrzny ventil - zavitové pripojeni G 1"
Nezamrzny ventil - svérné pfipojeni 28 mm

§ .

BiMmeRcas

TEPELNA CERPADLA

MAGIS M6 EH3
MAGIS M8 EH3

s L NS [3s-c L FNGS

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

cop EER Hmotnost
rezim rezim tepelného
vytapéni chlazeni cerpadla
4,95 4,80 91,0 kg 124 900,-
5,51 5,05 110,0 kg 132 400,-
" Cena
Ked bez DPH
T610962 6 300,-
T610964 6 700,-

3.033324 1200, -
3.020632 4 030,-
3.033324 1.200,-
1108803102 9 421,-
1109914101 26 942,-
dle typu dle typu
T606801 39 500, -
T606831 35 500,-
T606851 39 500, -
V04791 2 120,-
V28791 2 600,-
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¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Monoblokové provedeni (pouze venkovni jednotka)
o Trifazové elektrické pripojeni

* Moznost chlazeni, vytapéni a ohifevu TUV

e Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady
¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé .
* Prostorova fidici jednotka v zakladni vybavé

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Integrovana expanzni nadoba, pojistny a odvzdusnovaci ventil
¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé
e Chladivo R32

MAGIS M12T-M22T

Model Rozméry jednotky SVT kod
o ++ o, +++

MAGIS M12 T 1385 x 865 x 526 mm SVT32139
MAGIS M14 T 1385 x 865 x 526 mm SVT32140 MAGIS M26 T
MAGIS M16 T 1385 x 865 x 526 mm SVT32141
MAGIS M18 T 1129x 1558 x 528 mm  SVT32142 ssec [ A+
MAGIS M22 T 1129x1558x528 mm  SVT32143
MAGIS M26 T 1129x 1558 x528 mm | SVT32144 MAGIS M30 T
MAGIS M30 T 1129x1558x528 mm  SVT32145

= (PANETI A

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

Vykon Vykon cop EER Hmotnost
rezim vytapéni rezim chlazeni rezim rezim tepelného
kw kw vytapéni chlazeni cerpadla

MAGIS M12 T 3.032378 11,70 12,00 4,95 3,95 144,0 kg 165 700,-
MAGIS M14 T 3.032379 14,50 13,50 4,60 3,61 144,0 kg 173 500,-
MAGIS M16 T 3.032380 15,90 14,20 4,50 3,61 144,0 kg 181 400,-
MAGIS M18 T 3.032381 18,00 18,50 4,70 4,75 177,0 kg 239 300,-
MAGIS M22 T 3.032382 22,00 23,00 4,40 4,60 177,0 kg 249 800, -
MAGIS M26 T 3.032383 26,00 27,00 4,08 4,30 177,0 kg 260 300,-
MAGIS M30 T 3.032384 30,10 31,00 3,91 4,00 177,0 kg 270 800, -

Doporucené prislusenstvi

= Cena

Tvp Ked bez DPH
Stacionarni konzola pro MAGIS M12 T - MAGIS M30 T T610964 6 700,-
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu 3.027385 1 650,-
Sonda snimani teploty TUV a topné vody 3.033324 1200,-
Tricestny ventil pro ohfev TUV pro MAGIS M T do 16 kW 3.020632 4 030,-
Sonda snimani teploty okruhu SOLAR 3.033324 1 200,-
Akumula¢ni nddrz NAD 100v1 véetné izolace 1108803102 9421,-
Nepiimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP 1109914101 26 942,-
Nepfimotopny nerezovy zasobnik TUV INOXSTOR V2 dle typu dle typu
Zénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1L/V+N T606801 39 500,-
Z6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/4LIV+V T606831 35 500,-
Z6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1P/NV+N T606851 39 500,-
Nezdmrzny ventil pro MAGIS M12 T - MAGIS M16 T - zavitové pfipojeni G 1 1/4" V05791 2 285,-
Nezamrzny ventil pro MAGIS M12 T - MAGIS M30 T - zavitové pfipojeni G 1 1/2" V06791 2 400,-
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¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Monoblokové provedeni (pouze venkovni jednotka)

o Trifazové elektrické pripojeni

¢ Konfigurovatelny vestavény elektricky

bivalentni zdroj o vykonu az 9 kw

* Moznost chlazeni, vytapéni a ohifevu TUV

e Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady

¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

* Prostorova fidici jednotka v zakladni vybavé

¢ Energeticky Usporné modulované cerpadlo

¢ Integrovana expanzni nadoba, pojistny a odvzdusnovaci ventil
¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)
¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé

¢ Chladivo R32

Model

MAGIS M12 T EH9
MAGIS M14 T EH9
MAGIS M16 T EH9

Rozméry jednotky

1385 x 865 x 526 mm
1385 x 865 x 526 mm
1385 x 865 x 526 mm

SVT kéd

SVT33779
SVT33780
SVT33781

TEPELNA GERPADLA

MAGIS M12 T EH9
MAGIS M14 T EH9
MAGIS M16 T EH9

Lm—

EX T A JEERT YA

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

EER Hmotnost

rezim tepelného

MAGIS M12 T EH9
MAGIS M14 T EH9
MAGIS M16 T EH9

Vykon
rezim vytapéni
kw
3.033782 11,70
3.033783 14,50
3.033784 15,90

Doporucené prislusenstvi

Typ

Vykon cop
rezim chlazeni rezim
kw vytapéni
12,00 4,95
13,50 4,60
14,20 4,50

Stacionarni konzola pro MAGIS M12 T EH9 - MAGIS M16 T EH9
Sonda snimani teploty TUV a topné vody
Tricestny ventil pro ohfev TUV pro MAGIS M T EH9 do 16 kW
Sonda snimani teploty okruhu SOLAR
Akumulacni nadrz NAD 100v1 vetné izolace
Nepiimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP
Nepfimotopny nerezovy zasobnik TUV INOXSTOR V2
Z6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1L/V+N
Zo6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/4L/N+V
Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1P/V+N
Nezamrzny ventil - zavitové pripojeni G 1 1/4"

chlazeni
3,95
3,61
3,61

cerpadla
149,0 kg
149,0 kg
149,0 kg

Kéd

T610964
3.033324
3.020632
3.033324
1108803102
1109914101
dle typu
T606801
T606831
T606851
V05791

185 200,-
187 300,-
191 700,-

Cena
bez DPH
6 700,-
1 200,-
4 030,-
1.200,-
9 421,-
26 942,-
dle typu
39 500,-
35 500,-
39 500, -
2 285,-
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¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Splitové provedeni (vnitini a venkovni jednotka)
* Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady

¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)
¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé
¢ Chladivo R32

Rozméry Rozméry

SVT kéd

venkovni jednotky vnitrni jednotky
MAGIS PRO 4 V2 638 x 880 x 361 mm | 760 x 440 x 250 mm = SVT25324
MAGIS PRO 6 V2 638 x 880 x 361 mm | 760 x 440 x 250 mm = SVT25325
MAGIS PRO 9 V2 1010 x 940 x 384 mm 760 x 440 x 250 mm = SVT25326

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

Vykon
rezim chlazeni
kw

cop

rezim

EER
rezim
chlazeni

MAGIS PRO 4 V2
MAGIS PRO 6 V2
MAGIS PRO 9 V2

EAA

E A

Hmotnost
venkovni

Hmotnost
vnitini

DIMMERGAS

Vykon
rezim vytapéni
kw
MAGIS PRO 4 V2 3.030606 4,40
MAGIS PRO 6 V2 3.030607 6,00
MAGIS PRO 9 V2 3.030608 9,00

Doporucené prislusenstvi
Typ

Modulacni prostorovy termostat
Elektrické topné téleso 3 kW
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu

5,00
6,50
8,70

Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném zasobniku TUV

Deska relé

Venkovni sonda

Akumulacni nadrz NAD 100v1 vetné izolace
Nepiimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP

Nepfimotopny nerezovy zdsobnik TUV INOXSTOR V2

Z6novy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1L/V+N
Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/4LN+V
Zoénovy rozdélova¢ DUO-ZONER 45/1P/V+N

10 VIPS | Cenik 2025

vytapéni
5,20
4,92
4,81

4,59
4,42
4,12

jednotky
46,5 kg
46,5 kg
73,0 kg

jednotky
33,5 kg
33,5 kg
33,5kg

Kéd

3.030863
3.030991
3.027385
3.019375
3.015350
3.015266
1108803102
1109914101
dle typu
T606801
T606831
T606851

113 000,-
133 000,-
141 000,-

Cena
bez DPH
6 200,-
4740,-
1 650,-

420,-
1 350,-

830,-
9421,-
26 942,-
dle typu
39 500,-
35 500,-
39 500,-



¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Splitové provedeni (vnitini a venkovni jednotka)

e Trifazové el. pripojeni venkovni jednotky

* Moznost chlazeni, vytapéni a ohifevu TUV

¢ Vysoka ucinnost a nizké provozni naklady

¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

* Energeticky usporné modulované obéhové cerpadlo
¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynula regulace otacek ventilatord (EC motory)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé

e Chladivo R410A L

TEPELNA CERPADLA

MAGIS PRO 12V2 T

Rozmery _Rozméry SVT kéd MAGIS PRO 14 V2 T
venkovni jednotky | vnitrni jednotky
MAGIS PRO 12V2T 1420 x 940 x 384 mm 780 x 440 x 340 mm  SVT32586 ssec [ A+
MAGIS PRO14V2T 1420 x 940 x 384 mm 780 x 440 x 340 mm  SVT32541
MAGIS PRO16 V2T 1420 x 940 x 384 mm 780 x 440 x 340 mm  SVT32587 MAGIS PRO 16 V2 T

ss-c [l EXdJA
N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

Vykon Vykon copP EER Hmotnost Hmotnost
rezim vytapéni | rezim chlazeni rezim rezim venkovni vnitini
kw kw vytapéni | chlazeni | jednotky jednotky
MAGISPRO 12V2T  3.030666 12,00 9,00 4,63 3,87 100,0 kg 38,5 kg 206 700,-
MAGISPRO 14V2T  3.030667 14,00 10,50 4,44 3,68 100,0 kg 38,5 kg 232 300,-
MAGISPRO 16 V2T = 3.030668 16,00 11,20 4,26 3,62 100,0 kg 38,5 kg 249 500, -

Doporucené pfrislusenstvi

z Cena
Typ Ked bez DPH
Modulacni prostorovy termostat 3.030863 6 200,-
Elektrické topné téleso 3 kW 3.030991 4740,-
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu 3.027385 1 650,-
Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném zasobniku TUV 3.019375 420,-
Deska relé 3.015350 1350,-
Venkovni sonda 3.015266 830,-
Akumulacni nddrz NAD 100v1 vcetné izolace 1108803102 9421,-
Nepfimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP 1109914101 26 942,-
Nepfimotopny nerezovy zdsobnik TUV INOXSTOR V2 dle typu dle typu

Cenik 2025 | VIPS 11



¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Splitové provedeni (venkovni a vnitini jednotka) — =
* Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vestavény nerezovy zasobnik TUV - 180 L

¢ Dvé nerezové spiraly zasobniku TUV

¢ Vestavéna nerezova taktovaci nadoba

¢ Prehledné a intuitivni MENU v cestiné

¢ Velky pfehledny podsviceny displej a dotykova klavesnice s
¢ Venkovni sonda v zakladni vybavé

¢ Ekvitermni fizeni v zakladni vybavé

o Elektrické topné téleso okruhu vytapéni v zakladni vybavé
¢ Elektrické topné téleso okruhu TUV v zakladni vybavé

* Obéhové cerp. vnitini jednotky fizeno PWM signalem ]

¢ Moznost zénového vytapéni =
* Moznost cirkulace TUV ’ ;
¢ Chladivo R32

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH

Rozméry Rozméry VT ké
venkovni jednotky vnitini jednotky SyTked A+ A*

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH 638 x 880 x 361 mm 1 600 x 600 x 675 mm SVT34815
MAGIS HERCULES PRO MINI9 EH 1010 x 940 x 384 mm 1 600 x 600 x 675 mm SVT34816 MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda

Vykon Vykon cop EER Hmotnost Hmotnost
rezim vytapéni | rezim chlazeni rezim rezim venkovni vnitini
kw kw vytapéni | chlazeni | jednotky jednotky
MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH 3.034095 6,00 6,50 4,92 4,42 46,5 kg 150,0 kg 254 200,-
MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH 3.034096 9,00 8,70 4,81 4,12 73,0 kg 150,0 kg 276 100,-

Doporucené prislusenstvi

2 Cena
Typ Ked bez DPH
Modula¢ni prostorovy termostat 3.030863 6 200,-
Cidlo snimani prostorové teploty a vlhkosti (rozhrani ModBus) 3.030992 5600, -
Dominus - vzdalena sprava Cerpadla pres internet 3.026273 9 500,-
Hydraulicky zénovy rozdélovac 2 zony (1XNEMIX / 1xMIX) 3.026301 47 500, -
Hydraulicky modul pro dopojeni okruhu SOLAR 3.033210 54 200,-
Deska relé 3.031943 1900,-

Venkovni sonda 3.015266 830,-
Cirkula¢ni sada TUV (nutno pouzit desku relé 3.031943) 3.033217 6 600,-
Pripojovaci sada trubek 3.033215 3900,-
Pripojovaci sada trubek s by-pasem 3.034333 6 400,-
Horni kryt vnitfni jednotky 3.034183 2 200,-
Magneticky filtr topného systému dle typu dle typu

12 VIPS | Cenik 2025



¢ Hybridni tepelné cerpadlo vzduch/voda
¢ Splitové provedeni (venkovni a vnitfni jednotka)
* Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vnitini jednotka s integrovanym kondenza¢nim kotlem OivmERGAS .

¢ Vykon integrovaného kotle v rozsahu 4,8 - 27,3 kW
¢ Energeticky Usporna obéhova cerpadla Y
¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

* Pritokovy ohiev TUV
* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé
¢ Chladivo R32

e T MAGIS COMBO 4 V2
venkovni jednotky | vnitrni jednotky MAGIS COMBO 6 V2
MAGIS COMBO 4V2 638 x 880 x 361 mm 787 x 440 x 400 mm MAGIS COMBO 9 V2
MAGIS COMBO 6 V2 638 x 880 x 361 mm 787 x 440 x 400 mm
o ++ B
MAGIS COMBO 9 V2 1010 x 940 x 384 mm 787 x 440 x 400 mm ss°c {1, {2 135 CIHMMF‘XLD

N TEPELNA CERPADLA

Hybridni tepelna cerpadla vzduch/voda

Vykon kondenz. |Vykon cerpadla| Vykon cerpadla Hmotnost | Hmotnost
kotle rezim vytapéni | rezim chlazeni rezim | venkovni | vnitfni
kw kw kw vytapéni |chlazeni| jednotky | jednotky
MAGIS COMBO 4 V2 3.030609 4,8 - 27,3 4,40 5,00 5,20 4,59 46,5 kg 55,8 kg 139 800,-
MAGIS COMBO 6 V2 3.030611 4,8-27,3 6,00 6,50 4,92 4,42 46,5 kg 55,8 kg 155 400,-
MAGIS COMBO 9 V2 3.030613 4,8 - 27,3 9,00 8,70 4,81 4,12 73,0 kg 55,8 kg 175 800,-
Doporucené pfrislusenstvi
Typ Kod e
Modulacni prostorovy termostat 3.030863 6 200,-
Elektrické topné téleso 3 kW 3.030991 4740,-
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzéatu 3.027385 1 650,-
Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném zasobniku TUV 3.019375 420,-
Deska relé 3.015350 1 350,-
Venkovni sonda 3.015266 830,-
Akumulaéni nadrz NAD 100v1 véetné izolace 1108803102 9 421,-
Neprimotopny zdsobnik TUV OKC 250 NTR/HP 1109914101 26 942,-
Nepfimotopny nerezovy zasobnik TUV INOXSTOR V2 dle typu dle typu
Odkoufreni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 3.012000 2 530,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 2560100V 4 350,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 71.
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¢ Hybridni tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Splitové provedeni (vnitini a venkovni jednotka)

¢ Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vnitini jednotka s integrovanym kondenzacnim kotlem
¢ Vykon integrovaného kotle v rozsahu 4,8 - 27,3 kW

¢ Energeticky Usporna modulovana obéhova cerpadla

¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynula regulace otacek ventilatoru (EC motor)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

e Moznost ohifevu TUV v nepfimotopném zasobniku TUV
* Moznost zonového vytapéni v zakladni vybavé

¢ Chladivo R32

NEJNIZS] EMISNI
TRIDA

Rozméry Rozméry

venkovni jednotky | vnitrni jednotky
MAGIS COMBO 4 PLUS V2 638 x 934 x 358 mm 787 x 440 x 400 mm
MAGIS COMBO 6 PLUS V2 638 x 934 x 358 mm | 787 x 440 x 400 mm
MAGIS COMBO 9 PLUS V2 1 010 x 940 x 384 mm | 787 x 440 x 400 mm

N TEPELNA CERPADLA

Hybridni tepelna ¢erpadla vzduch/voda

cop
rezim

MAGIS COMBO 4 PLUS V2
MAGIS COMBO 6 PLUS V2
MAGIS COMBO 9 PLUS V2

B A

EER
rezim

Hmotnost
venkovni

EAA

Hmotnost
vnitrni

Vykon Vykon
rezim vytapéni| rezim chlazeni
kw kw
MAGIS COMBO 4 PLUS V2 3.030615 4,40 5,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2 3.030617 6,00 6,50
MAGIS COMBO 9 PLUS V2 3.030619 9,00 8,70

Doporucené pfrislusenstvi

Typ

Modulacni prostorovy termostat
Elektrické topné téleso 3 kW
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu

Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném zasobniku TUV

Deska relé

Venkovni sonda

Akumulaéni nddrz NAD 100v1 véetné izolace
Nepfimotopny zdsobnik TUV OKC 250 NTR/HP
Nepfimotopny nerezovy zdsobnik TUV INOXSTOR V2

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 71.
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vytapéni
5.20
4,92
4,81

chlazeni
4,59
4,42
4,12

jednotky
46,5 kg
46,5 kg
73,0 kg

jednotky
55,8 kg
55,8 kg
55,8 kg

Kéd

3.030863
3.030991
3.027385
3.019375
3.015350
3.015266
1108803102
1109914101
dle typu

Koéd

3.012000
2560100V
Z58080HC

139 400,-
155 000,-
175 800,-

Cena
bez DPH
6 200,-
4 740,-
1 650,-
420,-
1 350,-
830,-
9421,-
26 942,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 530,-
4 350,-
2910,-



¢ Hybridni tepelné cerpadlo vzduch/voda

¢ Splitové provedeni (vnitini a venkovni jednotka)

e Trifazové el. pripojeni venkovni jednotky

* Moznost chlazeni, vytapéni a ohifevu TUV

¢ Vnitini jednotka s integrovanym kondenza¢nim kotlem
¢ Vykon integrovaného kotle v rozsahu 5,2 - 32,0 kw

¢ Energeticky usporna modulovana obéhova cerpadla

¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynula regulace otacek ventilatord (EC motory)

¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

¢ Moznost ohifevu TUV v nepfimotopném zasobniku TUV
* Moznost zénového vytapéni v zakladni vybavé

¢ Chladivo R410A

MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T
Rozméry Rozméry
venkovni jednotky | vnitini jednotky ss=c [ A+
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T 1420 x 940 x 384 mm 811 x 440 x 474 mm
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T 1420 x 940 x 384 mm 811 x 440 x 474 mm MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T 1420 x 940 x 384 mm 811 x 440 x 474 mm ssec Il A++

N TEPELNA CERPADLA

Hybridni tepelna cerpadla vzduch/voda

CoP EER Hmotnost | Hmotnost
rezim vytapéni|rezim chlazeni| rezim rezim venkovni vnitini
vytapéni | chlazeni jednotky jednotky
MAGIS COMBO 12PLUS V2T 3.030828 12,00 12,00 4,63 3,87 100,0 kg 61,8kg 234500,-
MAGIS COMBO 14PLUS V2T 3.030829 14,00 14,00 4,44 3,68 100,0 kg 61,8kg 267 700,-
MAGIS COMBO 16 PLUSV2 T 3.030830 16,00 16,00 4,26 3,62 100,0 kg 61,8kg 278 400,-

Doporucené prislusenstvi

Tvp Ked beczegiH
Modulacni prostorovy termostat 3.030863 6 200,-
Elektrické topné téleso 3 kW 3.030991 4740,-
Elektricky topny kabel pro odvod kondenzatu 3.027385 1 650,-
Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném zasobniku TUV 3.019375 420,-
Deska relé 3.015350 1350,-
Venkovni sonda 3.015266 830,-
Akumulacni nddrz NAD 100v1 vcetné izolace 1108803102 9 421,-
Nepiimotopny zasobnik TUV OKC 250 NTR/HP 1109914101 26 942,-
Nepfimotopny nerezovy zasobnik TUV INOXSTOR V2 dle typu dle typu

Odkoufeni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 3.012000 2 530,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 2560100V 4 350,-
Sada déleného odkoufeni @ 80/80 ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 71.
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¢ Tepelné cerpadlo pro ohiev TUV

¢ Trida energetické tucinnosti ohfevu TUV - A+

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

¢ Regulacni rozsah ohievu TUV 38 °C - 60 °C

¢ Pfi +15 °C uspora nakladl za ohiev TUV az 70 %
e Kvalitni rotacni kompresor

¢ Elektrické topné téleso 3 kW v zakladni vybavé
* Moznost pfipojeni dalSiho zdroje tepla

e Moznost vyuziti i pro chlazeni

e Zaruka na celé zafizeni je 2 roky

Model V’);/iékba Pl:l:;mlfr SVT kéd IMMERWATER 300S V5
nadoby nadoby -~
IMMERWATER 300S V5 1930 mm 650 mm SVT31651 A

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda pro ohfev TUV

Vykon Piikon Objem Material Hladina
Pouzité

cerpadla | kompresoru bojleru bojleru akustického .
kW kW TUV TUV  |vykonu dB(a) Cchladivo
IMMERWATER 300S V5 |W-300V5 2,30 0,53 272 litrd smalt 53 R134a 64 900,-

Doporucené pfrislusenstvi

. Cena

Typ Ked bez DPH

Adaptér z & 190 mm na & 200 mm IW-A0001 1200,-
Koleno 90°/ & 200 mm IW-A0002 420,-
Koleno 45°/ & 200 mm IW-A0003 355,-
Trubka hladka / @ 200 mm, délka 1 000 mm IW-A0006 520,-
Spojka @200 mm IW-A0017 65,-
Spojka vnitini / & 200 mm IW-A0007 110,-

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 18.
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Sani vzduchu »

Vyfuk vzduchu «

1 - Difuzor

2 - Koleno 90°

3 - Trubka

4 - T-kus s klapkou

5 - Difuzor redukovany

e h F -
Venkovni Venkovni

prostor prostor

Zakladnim instalacnim feSenim je pouziti vzduchotech-
nického trubniho systému pro sani z venkovniho prostfedi
avyfuk do venkovniho prostredi.

Vnitni Venkovni
prostor prostor

Pfiklad sani vzduchu z venkovniho prostfedi a vyfuku do
vnitfniho prostfedi (chlazeni vnitfniho prostoru).

Klapka teplého vzduchu
- Sl

{ {

Klapka studeného vzduchu

t t

|
T ———
:

Vnitfni : Venkovni

prostor B prostor

RozSifenou variantou zakladniho feSeni je pouZiti dvou
T-kusU s klapkami, které nam umozni variovat sani a
vyfuk dle aktualnich potfeb.

: i -f-]]]
Vnitfni i Venkovni
prostor prostor

Sani i vyfuk ve vnitfnim prostfedi. Teplem z vnitfniho
prostoru ohfivame TUV a vyfukovanym vzduchem
prostfedi chladime.

Vzduchotechnicky trubni systém se k ¢erpadlim pfipojuje na vstupni a vystupni ptiruby o prdmérech 190 mm.
Pri instalaci trubniho systému na IMMERWATER 300S V5 nesmi instalovana délka trubniho systému presdhnout v souctu sani/vyfuk 10 m.
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

Adaptér IW-A0001 1 200,
-z2190 mm na & 200 mm

Koleno 90° IW-A0002 420,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm

Koleno 45° IW-A0003 355,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm

Trubka hladka IW-A0006 520,-
- pozinkovana ocel
- 200 mm
- délka 1 000 mm

Spojka vnitini IW-A0007 110,-
- pozinkovana ocel
- 200 mm

Spojka IW-A0017 65,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm
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Plynoveé kotle




¢ Tfida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

e Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

* Teplotni a ¢asové fizeni VYTAPENI a okruhu TUV v zakladni vybavé
¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Piehledné MENU v ¢estiné

¢ Nerezovy vestavény bojler TUV véetné spiraly

¢ Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR" ’

FOR 20% HYDROGEN

Model Vyska Sitka Hloubka
VICTRIX Zeus Superior 25 900 mm 600 mm 460 mm
VICTRIX Zeus Superior 35 900 mm 600 mm 460 mm

Nl KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym bojlerem

Objem
bojleru
TUV

VICTRIX Zeus Superior 25
VICTRIX Zeus Superior 35

LW A

i

Ohiev TUV o A 30°C
prvnich |nepfetrzity
10 min. odbér

Vykon kW Adaptivni
Topeni fizeni
spalovani
VICTRIX Zeus | 3 535084 2,2 20,2 24,8 .
Superior 25
VICTRIX Zeus ' 3 535086 2,8 28,2 33,9 :
Superior 35

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"
Bezdratova Fidici jednotka CAR"

Bezdratovy programovatelny Wi-Fi termostat
Venkovni sonda

Cirkula¢ni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkulacni propoj
DOMINUS - vzdalena sprava kotle pres internet
Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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54 litra

54 litra

IPX5D

IPX5D

151 litrd | 12,4 I/min.

190 litrad | 16,6 I/min.

Kod
3.021395
3.021623

VP920RFW
3.014083
3.012944
3.026273
dle typu

Koéd

3.012000
2560100V
ZS58080HC

70 700,-

73 300,-

Cena
bez DPH
4 300,-
6 840,-
3500,-
830,-

1 380,-
9 500,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 530,-
4 350,-
2910,-



e Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

¢ Trida energetické ucinnosti ohifevu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

¢ Energeticky Usporné modulované cerpadio

* Nerezova spirala kondenzacniho vyméniku

¢ Expanzni nadoba TUV v zakladni vybavé

* Nerezovy vestavény bojler TUV véetné spiraly

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR"

* Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP '

FOR 20% HYDROGEN

NEINEZS EMISNi
TRDA

VICTRIX Zeus 25

Model Vyska Sitka Hloubka
VICTRIX Zeus 35
VICTRIX Zeus 25 900 mm 580 mm 410 mm
VICTRIX Zeus 32 900 mm 580 mm 410 mm Imm A

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym bojlerem

Vykon kW Adaptivni | Objem i Ohiev TUV o A 30°C
Topeni fizeni bojleru - prvnich |nepretrzity
spalovani i 10 min. odbér
\ZI:szIRZI?S( 3.028381 3,1 20,2 25,0 . 450itrd | IPXSD 132 litrG | 12,0 I/min. 64 700,-
‘Z’('Ss'g’z‘ 3.028382 4,0 28,0 32,0 . 450itrd | IPXSD 193 litrG | 15,1 I/min. 69 400,-

Doporucené prislusenstvi

Cena
bez DPH

3.021395 4 300,-

Typ Kéd

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova Fidici jednotka CAR 3.021623 6 840,-
Bezdratovy programovatelny Wi-Fi termostat VP920RFW 3500,-
Venkovni sonda 3.014083 830,-

Cirkula¢ni sada TUV bez ¢erpadla - pouze cirkula¢ni propoj 3.012944 1 380,-
DOMINUS - vzdalena sprava kotle pres internet 3.026273 9 500,-
Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP dle typu dle typu

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni
. Cena
Typ LCL bez DPH
Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 3.012000 2 530,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 2560100V 4 350,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

» Trida energetické ucinnosti ohievu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

¢ Energeticky usporné modulované cerpadio

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

® Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR"

* Nerezova spirala kondenzac¢niho vyméniku

¢ Standardizované pfipojeni DIN '

FOR 20% HYDROGEN

NEJNIZS]EMISN
TRDA

Model Vyska Sirka Hloubka

VICTRIX OMNIA 738 mm 400 mm 247 mm

N KONDENZACNI KOTLE

VICTRIX OMNIA

l LW A

Zavésné kotle s pritokovym ohifevem teplé uzitkové vody

Sekundarni
vyménik

bez DPH

Vykon kW Adaptivni
fizeni
spalovani
VICTRIX
OMNIA 3.028358 4.1 20,2 25,0 .

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova fidici jednotka CAR"

Bezdratovy programovatelny Wi-Fi termostat

Venkovni sonda

DOMINUS - vzdalena sprava kotle pres internet

Multizénova centréla

Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP - nelze pfipojit DIM Basic ErP

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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. IPX5D 12,5 I/min.

Koéd
3.021395
3.021623

VP920RFW
3.014083
3.026273
3.028444
dle typu

Kaéd

3.012000
2560100V
Z58080HC

na dotaz

Cena
bez DPH
4 300,-
6 840,-
3500,-
830,-

9 500,-
3 860,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 530,-
4 350,-
2 910,-



e Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
¢ Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

* Nova konstrukce kondenzacniho vyméniku

¢ Nerezova spirala kondenzac¢niho vyméniku

¢ Konfigurovatelné relé v zakladni vybavé

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e Moznost pfipojit zénové jednotky DIM ErP

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR"

e Moznost pfipojit zénovou centralu V2

¢ Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

NEUNIZS EMISN
TRDA

Model Vyska Sitka

VICTRIX EXTRA 28 748 mm 440 mm

Vykon kW

)

FOR 20% HYDROGEN

VICTRIX EXTRA 28

& [

Hloubka

fm

260 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s pratokovym ohifevem teplé uzitkové vody

VICTRIX
EXTRA 28

3.033701 2,7

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova Fidici jednotka CAR
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci
Plynovy filtr s filtra¢ni viozkou

Zénova centréala V2

Deska relé

Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP

24,

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Sada déleného odkoureni & 80/80

Moznost | Sekundarni
pfipojit vyménik bez DPH
desku relé
0 28,0 . . IPX5D 14,1 I/min.  na dotaz
. Cena
Kod bez DPH
3.021395 4 300,-
3.021623 6 840,-
3.014083 830,-
GF020SC-V 1100,-
3.030912 6 000,-
3.015350 1 350,-
dle typu dle typu
. Cena
Kod bez DPH
3.012000 2 530,-
Z560100V 4 350,-
ZS8080HC 2 910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

e Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

* Nerezova spirala kondenzac¢niho vyméniku

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

* Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

¢ Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP

» Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR"

* Moznost vzdalené spravy kotle pres internet - DOMINUS '

FOR 20% HYDROGEN

NEUNIZS EMISN
TRDA

Model Vyska Sitka Hloubka
VICTRIXTERAV228EU 748 mm 440 mm 253 mm
VICTRIXTERAV232EU | 748 mm 440 mm 253 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s pritokovym ohifevem teplé uzitkové vody

vyménik

VICTRIX TERA V2 28 EU
VICTRIX TERA V2 32 EU

& [

Vykon kW Uzaviena |Sekundarni
spalovaci
. . komora
VICTRIX TERA V2 28 EU | 3.032930 4,3 24,0 28,0 .
VICTRIXTERA V232 EU @ 3.032931 4,8 28,0 32,0 .

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova Fidici jednotka CAR"

Bezdratovy programovatelny termostat

Venkovni sonda

Cerpadlova jednotka pro odvod kondenzatu

DOMINUS - vzdalena sprava kotle pres internet

Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP - nelze pfipojit DIM Basic ErP

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufteni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni ¢ 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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IPX5D
IPX5D

14,1 I/min.
16,5 I/min.

Koéd
3.021395
3.021623

VP920RFW
3.014083
3.026374
3.026273

dle typu

Kod

3.012000
2560100V
Z58080HC

na dotaz
57 300,-

Cena
bez DPH
4 300,-
6 840,-
3500,-
830,-
3750,-
9 500,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 530,-
4 350,-
2910,-



¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
¢ Energeticky usporné modulované cerpadio

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e Moznost regulace 0 - 10 V

e Moznost fazeni kotld v kaskadé

¢ Moznost pripojit nepfimotopny zasobnik TUV

Model Vyska Sitka Hloubka
VICTRIX PRO 100 2 ErP 1038 mm 600 mm 632 mm
VICTRIX PRO 120 2 ErP 1038 mm 600 mm 632 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kW Cerpadlo | Kondenza¢ni Moznost Elektronické

Topeni v zakladni | premixovany regulace . zapalovani

vybavé horak 0-10V a modulace
VICTRIX PRO 100 2 ErP | 3.025620 9,4 = 90,0 . . U IPX5D . 150 500, -
VICTRIXPRO 1202 ErP 3.025621 11,0 @ 111,0 . . . IPX5D . 173700,-

Doporucené prislusenstvi
Cena

Tvp Ked bez DPH
Kaskadova a fidici regulace THETA 3.015244 17 060, -
Zoénovy termostat THETA RS 3.015264 6 970,-
Prostorovy modula¢ni termostat RFF 3.015245 3740,-
Venkovni sonda 3.015266 830,-
Ridici jednotka CAR RSC — pouze pro samostatnou instalaci kotle 3.020358 8 160,-
Sada pro dopojeni nepfimotopného bojleru TUV - pouze pro samostatnou instalaci kotle 3.023950 9 700,-
Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 58.

Odkoufeni
. Cena

Typ Ked bez DPH
Vertikalni koncentrickd sada odkoureni @ 80/125 3.015243 6 170,-
Vertikalni sada odkoureni @ 80 - pouze odvod spalin PP8ODRHS 2 950,-
Kaskadovy systém odkoureni dle typu dle typu

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 80.
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e Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

¢ Energeticky usporné modulované cerpadio

¢ Jednoducha kaskada az 15 kotlti bez nadfazené regulace

¢ MozZnost instalace az 8 kotl( v kaskadé s regulatorem THETA

* Moznost regulace 0 - 10 V (teplota/vykon)

¢ Moznost regulace protokolem ModBus

« Casové programy pro rezimy VYTAPENI a ohfevu TUV

¢ Prehledné MENU kotle v ¢estiné

e Moznost zénového vytapéni v zakladni vybavé '
¢ Moznost pfipojeni sondy venkovni teploty

e Moznost pfipojit nepfimotopny zasobnik TUV BEARY

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
¢ Trida NOx - 6

Model Sitka Hloubka

VICTRIX PRO V2 35 EU 851 mm (985)* 440 mm 499 mm
VICTRIX PRO V2 55 EU 851 mm (985)* 440 mm 499 mm
VICTRIX PRO V2 80 EU 851 mm (985)* 440 mm 499 mm
VICTRIX PRO V2 150 EU 1098 mm (1232)* 600 mm 627 mm
VICTRIX PRO V2 180 EU 1098 mm (1232)" 600 mm 882 mm

* - vyska kotle véetné odvzdusinovaciho ventilu

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kW Cerpadlo | Kondenza¢ni Moznost

VICTRIX PRO V2 35 EU
VICTRIX PRO V2 55 EU

il

Elektronické
zapalovani
a modulace

Topeni v zékladni | premixovany regulace

vybavé horak 0-10V
VICTRIX PRO V2 35 EU 3.034431 3,7 33,9 . . .
VICTRIX PRO V2 55 EU 3.033857 5,1 49,8 . 3 .
VICTRIXPRO V2 80 EU 3.033860 7,5 73,2 . . .
VICTRIXPROV2150EU 3.033863 28,3 1383 . . .
VICTRIXPROV2180EU 3.033864 33,8 1669 . . .

Doporucené prislusenstvi

Typ

Kaskadova a fidici regulace THETA

Zo6novy termostat THETA RS

Prostorovy modula¢ni termostat RFF

Venkovni sonda

Adresni karta pro kotle instalované s regulaci THETA nebo CAR RSC

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 58.

Odkoureni

Typ

Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 80/125 - plati pro VICTRIX PRO V2 35/55/80 EU
Vertikalni koncentrickd sada odkoufeni @ 110/160 - plati pro VICTRIX PRO V2 150 EU
Kaskadovy systém odkoufeni

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 87.
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IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D

Kod
3.015244
3.015264
3.015245
3.015266
3.044122

Kod

ZS80125VEU
3.033790
dle typu

78 800,-
85 100,-
119 300,-
196 200,-
232700,-

Cena
bez DPH
17 060,-
6 970,-
3740,-
830,-
1 450,-

Cena
bez DPH
3 330,-
12 800,-
dle typu



2x kotel VICTRIX PRO ErP nebo VICTRIX PRO V2 EU / externi topna soustava

* Regulace topné soustavy je feSena externé, jednoduchd kaskadda dvou kotll je

autonomnim zdrojem tepla

¢ Externi pozadavek na teplotu je predavan jednoduché kaskadé kotld jako 0 - 10 V

¢ Dva kotle v zapojeni MASTER / SLAVE

i W i

> | » | Externi regulace
{ stavajici / dle projektul
- (PLC, BMS)

0-10V
-

1x Pfilozna sonda topeni 3.024245

2x kotel VICTRIX PRO ErP nebo VICTRIX PRO V2 EU/ 2x MIX / 1x NEMIX / 1x TUV véetné cirkulace

S N

1x Ekvitermni regulator THETA 3.015244
1x Podplrny panel 3.015265

1x Venkovni sonda 3.024511

3x PFilozna sonda topeni 3.015267

1x Sonda okruhu TUV 3.015268

2x Adresni karta 3.044122*

* - pouzit v pfipadé instalace
s VICTRIX PRO V2 EU

Regulator
THETA

233]

2x kotel VICTRIX PRO ErP nebo VICTRIX PRO V2 EU / 2x MIX /1x NEMIX / 1x TUV

1x Ekvitermni regulator RVS 43.345/109
Wﬂaﬂ “-agm-n @E 1x PFipojovaci svorky SVS 43.345

1x Rozsifujici modul AVS 75.370/109
1x Pfipojovaci svorky AVS 75.370
1x Sonda okruhu TUV do jimky QAZ 36.522/109

3x PFilozna sonda topeni QAD 36/101
1x Venkovni sonda QAC 34/101

1x Ovladaci panel AVS 37.294/509
1x Plastova krytka AVS 92.290/109
1x Plochy kabel AVS 82.491/109

1x Pfilozna sonda topeni 3.024245

~|Regulator
SIEMENS
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¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

o Téleso kotle sloZeno ze samostatnych topnych modult
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

* Regulace smésovaného okruhu v zakladni vybavé

¢ Regulace okruhu TUV v zakladni vybavé

e Moznost regulace 0 - 10 V

e Moznost fazeni kotld v kaskadé

Model Vyska Sitka Hloubka
ARES 150 Tec ErP 1150 mm 764 mm 770 mm
ARES 200 Tec ErP 1150 mm 1032 mm 770 mm
ARES 250 Tec ErP 1150 mm 1032 mm 770 mm
ARES 300 Tec ErP 1150 mm 1300 mm 770 mm
ARES 350 Tec ErP 1150 mm 1300 mm 770 mm
ARES 440 Tec ErP 1448 mm 1087 mm 946 mm
ARES 550 Tec ErP 1448 mm 1355 mm 946 mm
ARES 660 Tec ErP 1448 mm 1355 mm 946 mm
ARES 770 Tec ErP 1448 mm 1623 mm 946 mm
ARES 900 Tec ErP 1448 mm 1623 mm 946 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle uréené pro vytapéni

Vykon kW Poéet |Kondenzacnif Moznost Elektronické

Topeni topnych |premixovany| regulace : zapalovani

Min. . modult horak 0-10V i a modulace
ARES 150 Tec ErP | 3.025682 12 150 3 . . IPX5D . na dotaz
ARES 200 Tec ErP = 3.025683 12 200 4 . . IPX5D . na dotaz
ARES 250 Tec ErP | 3.025684 12 250 5 . . IPX5D . na dotaz
ARES 300 Tec ErP | 3.025685 12 300 6 . . IPX5D . na dotaz
ARES 350 Tec ErP | 3.025686 12 348 7 d . IPX5D d na dotaz
ARES 440 Tec ErP | 3.025687 22 432 4 . ° IPX5D ° na dotaz
ARES 550 Tec ErP | 3.025688 22 540 5 d e IPX5D i na dotaz
ARES 660 Tec ErP | 3.025689 22 648 6 ° e IPX5D e na dotaz
ARES 770 Tec ErP | 3.025690 22 756 7 ° * IPX5D ° na dotaz
ARES 900 Tec ErP | 3.025691 22 864 8 . * IPX5D . na dotaz

Doporucené prislusenstvi
; Cena

Typ Ked bez DPH
Regulator kaskady kotlt - HSCP 3.028340 na dotaz
Multifunkéni modul - SHC 3.028338 na dotaz
Napajeci zdroj 24V pro modul SHC 3.028339 na dotaz
Anuloid pro typy ARES 150-350 Tec ErP 3.023659 na dotaz
Anuloid pro typy ARES 440-900 Tec ErP 3.023660 na dotaz

Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typ ARES 150 Tec ErP 3.023645 na dotaz
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym ¢erpadlem pro typy ARES 200-250 Tec ErP 3.023646 na dotaz
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typy ARES 300-350 Tec ErP 3.023647 na dotaz
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typy ARES 440-770 Tec ErP = 3.023648 na dotaz
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typ ARES 900 Tec ErP 3.023649 na dotaz
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¢ Tfida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
* Nova konstrukce kondenzacniho vyméniku

¢ Nerezova spirala kondenzacniho vyméniku

¢ Moznost pfipojit nepfimotopny zasobnik TUV

¢ Trojcestny ventil v zakladni vybavé

¢ Regulace okruhu TUV v zakladni vybavé

¢ Prehledné MENU v cestiné

« Teplotni a ¢asové fizeni VYTAPENI a okruhu TUV
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

* Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR"

* Moznost pfipojit zonovou centralu V2

¢ Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

NEJNIZS] EMISN
TRIDA

Model Vyska Sirka

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS 775 mm 440 mm

Vykon kW

Topeni

)

FOR 20% HYDROGEN

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

.

Hloubka

389 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

VICTRIX SUPERIOR

. 14
35 PLUS 3.0330

2,1 32,0

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"
Bezdratova Fidici jednotka CAR"
Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci

Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV

Interface pro zapojeni kotld do kaskady
Zoénova centrala V2

Deska relé

Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoureni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100

Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni 5 80/80

Adaptivni | Moznost | Moznost | MozZnost
fizeni provozu pripojit pripojit
spalovani | v kaskadé |bojler TUV |desku relé
33,0 . . . . 6 61 800,-
p Cena
Ked bez DPH
3.021395 4300,-
3.021623 6 840,-
3.014083 830,-
3.019375 420,-
3.020355 2 860,-
3.030912 6 000,-
3.015350 1 350,-
dle typu dle typu
7 Cena
Ked bez DPH
3.012000 2 530,-
2560100V 4 350,-
ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.

Cenik 2025 | VIPS 29



¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

* Nova konstrukce kondenzacniho vyméniku

¢ Nerezova spirala kondenzaéniho vyméniku

¢ Moznost pripojit nepfimotopny zasobnik TUV

¢ Trojcestny ventil v zakladni vybavé

¢ Regulace okruhu TUV v zakladni vybavé

¢ Konfigurovatelné relé v zakladni vybavé

* Teplotni a ¢asové Fizeni VYTAPENI a okruhu TUV

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé ’

¢ Moznost pripojit zénové jednotky DIM ErP

* Moznost pfipojeni Fidici jednotky CAR" REARY,
¢ Moznost pfipojit zénovou centralu V2

¢ Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé

NEUNIZS EMISN
TRDA

Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX EXTRA 12PLUS = 748 mm 440 mm 260 mm
VICTRIX EXTRA 24 PLUS = 748 mm = 440 mm 260 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

VICTRIX EXTRA 12 PLUS
VICTRIX EXTRA 24 PLUS

i

Moznost
pripojit

Vykon kw Adaptivni | Integrovana| MozZnost
fizeni
spalovani
VICTRIXEXTRA 3033704 1,9 120 12,0 . . .
12 PLUS
VICTRIXEXTRA 3033705 2,7 240 28,0 . . .
24 PLUS

Doporucené pfrislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"
Bezdratova Fidici jednotka CAR"

Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci

Sonda snimani teploty v nepfimotopném zasobniku TUV
Plynovy filtr s filtracni vlozkou

Zo6nova centrala V2

Deska relé

Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Vertikalni koncentrickd sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni 5 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.

30 VIPS | Cenik 2025

Kod

3.021395
3.021623
3.014083
3.019375
GF020SC-V
3.030912
3.015350
dle typu

Kaod

3.012000
2560100V
Z58080HC

na dotaz

na dotaz

Cena
bez DPH
4 300,-
6 840,-

830,-

420,-
1100,-
6 000,-
1 350,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 530,-
4 350,-
2910,-



¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A

* Nova konstrukce kondenzacniho vyméniku

¢ Nerezova spirala kondenzac¢niho vyméniku

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Moznost pfipojit nepfimotopny zasobnik

¢ Trojcestny ventil a motor v zakladni vybavé

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e Moznost pfipojit zénové jednotky DIM ErP

* Moznost pfipojeni fidici jednotky CAR"

¢ Funkce vysouseni podlahy v zakladni vybavé '

FOR 20% HYDROGEN

NEJNIZS] EMISN
TRIDA

VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU
VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU
VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU 748 mm 440 mm 253 mm lﬂlﬂl

VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU 748 mm 440 mm 253 mm

Model Vyska Sitka Hloubka

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kW Uzaviena | Kondenzacni | Tfida | Stupen | Elektronické

Topeni spalovaci | premixovany . zapalovani

komora horak a modulace
VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU 3.032933 4,3 | 24,0 28,0 o . 6 IPX5D o na dotaz
VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU  3.032934 6,1 | 32,0 37,3 o o 6 IPX5D . 54 300,-

Doporucené prislusenstvi

Typ el beczeB?’H
Ridici jednotka CAR" 3.021395 4300,-
Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 840,-
Bezdratovy programovatelny termostat VP920RFW 3500,-
Venkovni sonda 3.014083 830,-
Interface pro zapojeni kotld do kaskady 3.020355 2 860,-
DOMINUS - vzdalena sprava kotle pres internet 3.026273 9 500,-
Hydraulické zénové rozdélovace DIM ErP - nelze ptipojit DIM Basic ErP dle typu dle typu
Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufeni

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 530,-
Vertikalni koncentrickd sada odkoureni @ 60/100 2560100V 4 350,-
Sada déleného odkoureni (5 80/80 ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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e Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
¢ Trida energetické ucinnosti ohifevu TUV - A

e Deklarovany zatézovy profil - XL

¢ Kompletni hydraulicka vybava solarniho okruhu
« Cerpadlova jednotka solarniho okruhu

e Elektronicka regulace solarniho okruhu

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba solarniho okruhu
¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV

¢ Jedna topna zéna v zakladni vybavé

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

* Moznost cirkulace TUV

* Moznost nezavislého zénového vytapéni

Model Vyska Sitka

HERCULES Solar 26 2 ErP 1970 mm 600 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle s vestavénym nerezovym bojlerem

Vykon kW

Topeni

Hloubka

750 mm

Objem
bojleru
TUV

Moznost
zénového
vytapéni

HERCULES Solar 26 2 ErP

& [

il

Ohiev TUV o A 30°C
prvnich |nepretrzity

HERCULES

Solar26 2 Erp  >02%4% 3.0 24,4

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka Super CAR

Venkovni sonda

Sada pro jednu zénu nizké/podlahové teploty
Sada pro jednu zénu vysoké/radiatorové teploty
Sada pro dvé zény vysoké/radiatorové teploty
Sada pro dvé zény nizké/podlahové teploty
Cirkula¢ni sada TUV s cerpadlem

26,7

200 litra

Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100

Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni 5 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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190 litra | 13,1 I/min.

Kod

3.016577
3.014083
3.025483
3.025484
3.025485
3.025487
3.020001

Kéd

3.012000
2560100V
Z58080HC

149 000,-

Cena
bez DPH
5720,-
830,-
17 090,-
11 250,-
18 190,-
29 440,-
6 840,-

Cena
bez DPH

2 530,-
4 350,-
2910,-



¢ Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
e Trida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A

¢ Deklarovany zatézovy profil - XL

¢ Nerezovy vyménik a zasobnik TUV

e Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV v zakladni vybavé

* Moznost dopliikového ohfevu TUV pomoci solarni energie
* Moznost nezavislého zénového vytapéni

NEINEZS EMISNi
TRDA

HERCULES Condensing 26 3 ErP

Model tEs | Blia ) Rless HERCULES Condensing 32 3 ErP
HERCULES Condensing 26 3 ErP 1600 mm 600 mm = 600 mm HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP
HERCULES Condensing 32 3 ErP 1600 mm 600 mm 600 mm
HERCULES Condensing ABT 323 ErP | 1600 mm | 600 mm = 600 mm Imm A

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle s vestavénym nerezovym bojlerem

Vykon kW Objem | Moznost i | OhfFev TUV o A 30°C
Topeni bojleru |zénového . prvnich |nepfetrzity
TUV vytapéni
HERCULES Cond. 3075492 4,7 23,9 25,8 120 litré . IPX5D | 199 litrG | 13,3 I/min. 109 500,-
26 3 ErP
HERCULES Cond. 5 ,5403 4,9 32,0 32,0 120 litra . IPXSD | 243 litrG 15,3 I/min. 113 300,-
32 3ErP
HERCULES Cond. 3 55494 6,9 32,0 320  120litra . IPX5D 243 litrd | 15,3 I/min. 132 400,
ABT 32 3 ErP

Doporucené prislusenstvi

. Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 5 720,-
Venkovni sonda 3.014083 830,-
Sada pro jednu zénu nizké/podlahové teploty 3.025483 17 090, -
Sada pro jednu zénu vysoké/radiatorové teploty 3.025484 11 250, -
Sada pro dvé zény vysoké/radidtorové teploty 3.025485 18 190, -
Sada pro dvé zény nizké/podlahové teploty 3.025487 29 440,-
Cirkula¢ni sada TUV s ¢erpadlem 3.020001 6 840,-
Kompletni sortiment voliteIného prislusenstvi naleznete od strany 41.
Odkoufeni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 530,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 2560100V 4 350,-
Sada déleného odkoureni 5 80/80 ZS8080HC 2910,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 69.
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¢ Tichy chod 4
e Elegantni vzhled

¢ Jednoducha montaz
e Vestavény tricestny elektromagneticky ventil ‘
* Teplonosné médium - voda B - ?_M

» Moznost vytapéni nebo chlazeni | L -

¢ Instalacni Sablona na zed'v zakladni vybavé
¢ Dalkové ovladani véetné nastaveni prostorové teploty v zakladni vybavé
¢ MozZnost smérovani lamel

FAN-COLL
JEDNOTKY

Model Vyska Sitka Hloubka
HYDRO 3 V2 290 mm 915 mm 230 mm
HYDRO 4 V2 290 mm 915 mm 230 mm

N FAN-COIL JEDNOTKY

Zavésné jednotky pro vytapéni a chlazeni

Chladici vykon kW Tepelny vykon kW Elektrické | Hmotnost
pfi rychlosti ventilatoru | pfi rychlosti ventilatoru | pfipojeni jednotky
MAX. / STRED. / MIN. MAX. / STRED. / MIN. V / Hz ]
HYDRO 3 V2 3.033625 2,70/2,59/2,39 2,94/2,80/2,58 230/50 12,7 20 200,-
HYDRO 4 V2 3.033626 3,81/3,30/2,88 4,30/3,65/3,09 230/50 12,7 22 500,-
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e Jednoducha montaz
e Smésovaci ventily
* Pfesna NTC cidla
e Elektrické kryti IPX5D
¢ Autodiagnostika poruch
¢ Havarijni termostaty smésovanych zon
¢ Elektronicka deska komunikuijici s elektronikou kotle
 Ekvitermni fizeni sméSovanych zén v zakladni vybavé
¢ MozZnost zapojeni prostorovych termostatt
* Moznost pfipojit venkovni sondu
 Energeticky usporna obéhova cerpadla
- fizeni dle proporcionalniho vytlaku
- fizeni dle konstantniho vytlaku
- nastaveni konstantni rychlosti

ZONOVE HYDRAULICKE
ROZDELOVACE

Hloubka
mm
DIM Basic ErP B
pro systémy s velkym
objemem topné vody 3.025606 700 450 190 18 420,-

DIM 2 z6ny ErP

pro 2 regulovatelné topné zény 3.025607 700 450 190 24750,
DIM 3 zény ErP
pro 3 regulovatelné topné zény 3.025608 700 450 190 29 370,-
DIM vysoka / nizka ErP
pro 1 regulovatelnou zénu
vysoké a 1 regulovatelnou zénu 3.025609 700 450 190 32 450.-
nizké teploty
DIM vysoka / 2x nizka ErP
pro 1 regulovatelnou zénu
vysoké a 2 regulovatelné zény 3.025610 700 450 190 48 510,-
nizké teploty
Doporucené pfrislusenstvi
. Cena
Typ Ked bez DPH
Venkovni sonda 3.014083 830,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 41.
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* Nerezovy plast bojleru

¢ Nerezova zdvojena spirala bojleru

¢ Kvalitni izolace téla bojleru

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV

¢ Pojistny ventil 8 bar

e Odvzdusnovaci ventily spiraly

¢ NTC cidlo snimani teploty TUV

e Magnesiova anoda v zakladni vybavé

¢ Moznost pfipojit solarni panely k UB INOX 120 V2-200 V2
* Moznost cirkulace TUV

Model Vyska Sirka Hloubka
UB INOX 80 V2 850 mm 550 mm 550 mm
UB INOX 120 V2 850 mm650 mm 650 mm
UB INOX 200 V2 1250 mm 650 mm | 650 mm

N NEREZOVE BOJLERY

Stacionarni nerezové nepfimotopné bojlery

UB INOX 80 V2
UB INOX 120 V2
UB INOX 200 V2

Staticka | Moznost | Kapacita
zasobniku | energetické | ztrata | cirkulace | expanzni
ucinnosti TUV| bojleru nadoby TUV
UBINOX 80V2 3.027817 84 C 56 W . 4] - 23,9 kw
UB INOX 120 V2 3.027818 129 C 63 W . 51 9,5 kW 21,3 kw
UB INOX 200 V2 3.027819 199 C 78 W . 81 12,3 kW 20,0 kw
Doporucené prislusenstvi
Typ Kod
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 80 V2 3.022198
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 120 V2 3.022199
Sada cirkulace TUV pro UB INOX 200 V2 3.022199
Sada cirkulace TUV pro dva paralelné spojené bojlery UB INOX 200 V2 3.022201
Sada pro paralelni pfipojeni dvou bojlert UB INOX 200 V2 3.022212
Sada pro pfipojeni solarnich panelt k UB INOX 120 V2 3.022197
Sada pro pfipojeni solarnich panelt k UB INOX 200 V2 3.022195
Sada pro pfipojeni solarnich panelli na dva paralelné spojené bojlery UB INOX 200 V2 3.022196

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 54.
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31 100,-
35 700,-
43 700,-

Cena
bez DPH
670,-
930,-
930,-

3 310,-
5730,-
2 470,-
2 980,-
9 260,-



* Nerezovy plast bojleru

¢ Nerezova zdvojena spirala bojleru

e Kvalitni izolace téla bojleru

¢ Vypoustéci ventil zasobniku v zakladni vybavé
¢ Inspekéni priruba v zakladni vybavé

¢ Dvé magnesiové anody v zakladni vybavé

¢ NTC cidlo snimani teploty TUV

¢ Moznost instalovat pfidavné el. topné téleso

* Moznost pripojit solarni panely

* Moznost cirkulace TUV

Model Vyska Pramér INOXSTOR 200 V2
INOXSTOR 300 V2
INOXSTOR 200 V2 1325 mm 620 mm INOXSTOR 500 V2
INOXSTOR 300 V2 1715 mm 620 mm
INOXSTOR 500 V2 1735 mm 810 mm

N NEREZOVE BOJLERY

Stacionarni nerezové neprimotopné bojlery

Staticka | Moznost | Elektrické

zasobniku | energetické | ztrata | cirkulace topné

ucinnosti TUV | bojleru téleso
INOXSTOR 200 V2 | 3.027746 = 203 litrd C 81W . volitelné 52,0 kw 32,0 kw 38 000,-
INOXSTOR 300 V2 3.027747 279 litrG C 9M1W . volitelné 52,0 kw 32,0 kw 41 400,-
INOXSTOR 500 V2 = 3.027748 = 480 litrd C 100 W . volitelné 52,0 kw 32,0 kw 54 100, -

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Tvp Ked bez DPH
Elektrické topné téleso 2 kW /230 V - plati pro INOXSTOR 200-300 V2 WT2KW 4 .800,-
Elektrické topné téleso 3 kW /400 V - plati pro INOXSTOR 200-300 V2 WT3KW 8 500, -
Elektrické topné téleso 4,5 kW /400 V - plati pro INOXSTOR 500 V2 WTAKW 9 200,-
Elektrické topné téleso 6 kW /400 V - plati pro INOXSTOR 500 V2 WT6KW 10 600,-
Elektronicka anoda 3.025003 7 500,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 48.
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e Stacionarni 0,6 MPa

¢ Velmi rychly ohifev TUV

* Snadna instalace

¢ Kvalitni izolace téla bojleru

¢ Velmi nizké tepelné ztraty

¢ Hospodarny provoz

* Pfesna kontrola teploty TUV

¢ Pojistny ventil 6 bar

e Vnitini ocelova nadoba osetfena smaltem
e Magnesiova anoda v zakladni vybavé
* Moznost cirkulace TUV

Model Vyska Pramér
OKC 100 NTR/HV 902 mm 524 mm
OKC 125 NTR/HV 1067 mm 524 mm
OKC 160 NTR/HV 1092 mm 584 mm

N SMALTOVANE BOJLERY

Stacionarni smaltované nepfimotopné bojlery

Objem Trida Staticka

zasobniku | energetické | ztrata

TUV ucinnosti TUV | bojleru

OKC 100 NTR/HV | 1108706101 87 litrl B 42 W
OKC 125 NTR/HV = 1103706101 113 litrG C 65 W
OKC 160 NTR/HV 1106706101 144 litrG C 65 W

Doporucené prislusenstvi

Typ

Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném bojleru
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 48.

38 VIPS | Cenik 2025

OKC 100 NTR/HV

OKC 125 NTR/HV
OKC 160 NTR/HV

Moznost | Smaltovana

cirkulace
TUV

nadoba a
spirala

6 bar
6 bar
6 bar

Celkovy
vykon

spiraly
24,0 kw
32,0 kW
32,0 kW

Kéd

3.019375

16 529,-
18 182,-
19 669,-

Cena
bez DPH

420,



e Kvalitni smaltovany plast bojleru

¢ Dvé nezavislé nerezové spirdly bojleru

e Kvalitni vnéjsi PU izolace téla bojleru

¢ Inspek¢ni pfiruba v zakladni vybavé

e Dvé magnesiové anody v zakladni vybavé

¢ Dvé jimky pro ¢idla snimani teploty TUV

* NTC cidlo snimani teploty TUV v zakladni vybavé
¢ Moznost instalovat el. topné téleso o vykonu 5 kw
* Moznost pripojit solarni panely

* Moznost cirkulace TUV

e Zaruka na smaltovany bojler vcéetné spirdly - 5 let

SMALTOVANE ZASOBNIKY
w

Model Vyska Pramér UB 1000 V2
UB 1500 V2
UB 1000 V2 2110 mm 950 mm UB 2000 V2
UB 1500 V2 2 250 mm 1200 mm
UB 2000 V2 2570 mm | 1300 mm

N SMALTOVANE BOJLERY

Stacionarni smaltované nepfimotopné bojlery

Objem Nerezové Elektrické | Vykon
zasobniku spiraly topné spodni
TUV zasobniku téleso | spiraly
UB 1000 V2 3.027815  888,5 litru . 2 . volitelné  31,2kW | 17,8 kW 75 000,-
UB 1500 V2 3.027816 1 388,0 litru . 2 . volitelné  43,5kWw = 25,6 kW = 113 000,-
UB 2000 V2 3.025605 2 032,0 litra . 2 . volitelné 65,8 kW = 22,3 kW = 181 000,-
Doporucené pfislusenstvi
Elektrické topné téleso 4,5 kW / 400 V WTAKW 9 200,-
Elektrické topné téleso 5 kW /230 V /400 V 3.020862 9 600,-
Elektrické topné téleso 6 kW /400 V WT6KW 10 600, -

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 48.
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

Ridici jednotka CAR" 3.021395 4 300,-

- modulacni jednotka s tydennim programem
- nastaveni ekvitermnich krivek

- R - teplotni a ¢asové fizeni okruhu TUV
- I~ - volba rezim( kondenza¢niho kotle
— - zobrazeni provoznich parametrd

S0

Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 840,-

- modulacni jednotka s tydennim programem
- nastaveni ekvitermnich krivek

I_‘\ - teplotni a casové fizeni okruhu TUV
. = - volba rezim( kondenza¢niho kotle
L/ - zobrazeni provoznich parametrd

Ridici jednotka Super CAR 3.016577 5720,-

- modulac¢ni jednotka s tydennim programem
- pouze dratova verze moduladni jednotky

- nastaveni a posuv ekvitermnich kfivek

- teplotni a casové fizeni okruhu TUV

- volba rezim( kondenzacniho kotle

- zobrazeni provoznich parametrd

Venkovni sonda 3.014083 830,-

- pro ekvitermni regulaci
- plati pro kotle do 32 kW
- zapojeni do svorkovnice kotle

DOMINUS 3.026273 9 500,-

- Wi-Fi modul pro vzdalené ovladani kotle

- neni potieba pevna IP adresa

- aplikace pro chytré telefony a tablety

- moznost fizeni plynového kotle pres internet

- moznost vzdaleného odblokovani ptipadné poruchy kotle
- moznost kombinace s bezdratovou zénovou centralou

- moznost ptipojeni Fidici jednotky CAR"

- aplikace pro Android a iOS volné ke stazeni
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- nelze kombinovat s fidici jednotkou CAR"
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Obrazek Popis Kod

Multizénova centrala 3.028444
- fizeni aZ 4 nezavislych zon o stejné teploté
- Fizeni 1 pfimé a 1 smé&Sované zény
- nezdvisla ekvitermni regulace pro kazdou zénu
- Ize pfipojit dalsi centralu pro rozsifeni poctu zén
(o] - ovladani pfes Fidici jednotky CAR"
S - moznost pfipojeni prostorovych termostatt ON/OFF

Zoénova centrala V2 3.030912

- |ze pfipojit ke kotldm IMMERGAS do 32 kW
- moznost fidit az 3 nezavislé topné zény
- nezavisla ekvitermni regulace pro kazdou zénu

Sada smésovaciho ventilu 3.027084

- Ize pouzit pouze s multizénovou centralou

- motoricky trojcestny ventil 230 V

- sonda snimani vystupni teploty smésované zény
- bezpecnostni termostat sméSované zény

- pfipojeni do multizénové centraly

Sonda vystupni teploty smésované zény 3.030913

- lze pouzit pouze s multizonovou centralou
- sonda dodavéna bez kabelu
F - pfipojeni do multizénové centraly

Bezpecnostni termostat smésované zény 3.019229

- Ize pouzit pouze s multizénovou centrélou
- pfipojeni do multizénové centraly

Bezdratova zénova centrala 3.030908
- slouzi k fizeni nezavislych ptimych topnych okruht
- soucasti dodavky je bezdratova sonda
- celkem lIze tidit 3 nezavislé topné okruhy
- moznost pripojeni dalsich 2 bezdratovych prostor. sond
- moznost instalace s jednotkami DIM ErP
- mozZnost instalace s deskou relé (max. 2 pfimé okruhy)
- nelze kombinovat s Fidicimi jednotkami CAR"
- nelze kombinovat s fidici jednotkou SMARTECH PLUS
- |ze pouzit pouze s VICTRIX Zeus Superior 25/35

Bezdratova sonda snimani prostorové teploty 3.030906

- slouzi ke snimani prostor. teploty nezavislych zén

- moznost pfipojeni dalSich 2 bezdratovych sond k jedné
zénové centrale (3.030908)

- nelze kombinovat s Fidicimi jednotkami CAR"

- nelze kombinovat s fidici jednotkou SMARTECH PLUS

- |ze pouzit pouze s bezdratovou zénovou centralou
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Cena bez
DPH

3 860,-

6 000,-

5070,-

900,-

760,-

4 080,-

1.880,-
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

Bezdratovy programovatelny Wi-Fi termostat VP 920RFW VP920RFW 3500,-

=Zmn 308 Wi o4 F—
S S . - vestavény Wi-Fi modul
& EBE‘ n;: @ - ptijima¢ a vysila¢ sparovany z vyroby

o ’ - aplikace Tuya Smart a Smart Life volné ke stazeni

S - automatické stfidani letniho a zimniho casu

— Y - korekce a kalibrace snimané prostorové teploty
— - moznost nastaveni hystereze
: - moznost vzdaleného nebo lokélniho ovladani
- moznost definice casového planu

Digitalni tydenni programovatelny termostat VP 520 VP520 2 600,-

- prostorovy termostat typu ON/OFF

- dratova verze prostorového termostatu

- beznapétovy spinaci kontakt

- velky a snadno citelny podsviceny LCD displej

Digitalni tydenni programovatelny termostat VP520RF VP520RF 4 200,-

P - prostorovy termostat typu ON/OFF
- bezdratova verze prostorového termostatu
- beznapétovy spinaci kontakt
- velky a snadno citelny podsviceny LCD displej

Tydenni programovatelny termostat VP 510 VP510 1650,

_‘3 ' - prostorovy termostat typu ON/OFF
o B2 - dratova verze prostorového termostatu

- beznapétovy spinaci kontakt

Tydenni programovatelny termostat VP 510RF VP510RF 3300,-

= 3 - prostorovy termostat typu ON/OFF
i i - bezdratova verze prostorového termostatu

- beznapétovy spinaci kontakt

Manualni prostorovy termostat VP 310 VP310 1 350,-

° _ - denni prostorovy termostat typu ON/OFF
o B - dratova verze prostorového termostatu

- manualni nastaveni zaddané teploty

- beznapétovy spinaci kontakt

Manualni prostorovy termostat VP 310RF VP310RF 3 000,-
o _ - denni prostorovy termostat typu ON/OFF

= - bezdratova verze prostorového termostatu
- manualni nastaveni zaddané teploty

; - beznapétovy spinaci kontakt

Deska relé 3.015350 1 350,-
- umoznuje nezavislé fizeni topnych zén
- fizeni zénovych ventild
- fizeni zénovych cCerpadel
- fizeni DIM Basic ErP
- vystup pro externi hlaseni poruchy
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fizena jednotkou CAR"

- nelze vyuzit pro zénu 1, ktera je vzdy

O
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH
Elektrické topné téleso 2 kW WT2KW 4 .800,-
- doplrikovy ohfev TUV, 230 V/ G 6/4"
Elektrické topné téleso 3 kW WT3KW 8 500,-
/ - doplnkovy ohfev TUV, 400 V/ G 6/4"
‘ = Elektrické topné téleso 4,5 kW WT4KW 9 200,-
" » - doplrikovy ohiev TUV, 400 V/ G 6/4"
Sle
' Elektrické topné téleso 5 kW 3.020862 9 600,-
- doplrikovy ohfev TUV, 230V /400 V /G 6/4"
Elektrické topné téleso 6 kW WT6KW 10 600, -
- doplrikovy ohfev TUV, 400 V/ G 6/4"
Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném bojleru 3.019375 420,-
- moznost instalace do OKC NTR/HV
Bezpecnostni sada pro nizkoteplotni zony 3.013794 670,-
- instalace do jednotek DIM 2/ 3 ErP
\ - instalace ke kotlm v nizkoteplotnim rezimu vytapéni
3.019229 760,-
Pfipojovaci sada ke kotli 3.019264 1540,

- instalace sady pod kotel do zdi

& &
' m m 3.024907 1170,-

Pfipojovaci sada ke kotli 3.015229 1110,-
- instalace sady pod kotel do zdi

& l - plati pro nové instalace kotle

I= Protizdmrazova ochrana do -15 °C 3.017324 2 080,-
- instalace do kotle
_——

- kotel musi byt napéjen z el. sité

P 3.031804 2 500,-

- Spodni kryt pro kondenzacni kotle 3.032167 2 580,-
' - instalace pod kotel
= - zakryva hydraulicka propojeni a instalované pfislusenstvi 3.027341 2 860,-
- vyska krytu je 250 mm
3.028656 1 980,-
3.030438 2200,-
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

Neutralizator kondenzatu NEWMANO1 880,-

£ - pro kondenza¢ni kotle
=== ) - neutralizuje kysely kondenzat
e - snadnd vizualni kontrola stavu neutralizacniho média
v - jednoducha vyména neutraliza¢ni napiné

\W W Q/ - vydatnost napIné 8 - 12 mésich
& - soucasti dodavky jsou drzaky a pravouhlé pripojeni

Napln neutralizatoru kondenzatu NEUTRO1K 290,-
- jednoducha vyména neutraliza¢ni naplné
- vydatnost naplné 8 - 12 mésicu
- hmotnost naplné 180 g

Cerpadlova jednotka pro odvod kondenzatu 3.026374 3750,-

S - pro zavésné kondenzacni kotle
- maximalni pritok 19 I/h

- maximalni vytlak 10 m
<, I ) - poruchovy vystup - ANO
- Ize pouzit do instalovaného vykonu 32 kW

Cerpadlova jednotka pro odvod kondenzatu 3.026841 4 960,-

‘ - pro stacionarni kondenzacni kotle
bt - - maximalni pratok 19 I/h

™ _' - maximalni vytlak 10 m
\ H!/ - poruchovy vystup - ANO
- lze pouzit do instalovaného vykonu 32 kW

Davkova¢ polyfosfati REDOS D5 REDOSD5 2 000,-

. - davkovac polyfosfatu
| - upravuje vstupni SV okruhu TUV
=k - napli REDOSD5RF
s - kapacita naplné cca 45 m’

g Davkovaé polyfosfati REDOS D6 REDOSD6 2 200,-
A - davkova¢ polyfosfata
- upravuje vstupni SV okruhu TUV
- napli REDOSD6RF
- kapacita naplné cca 130 m’

Nahradni naplné do davkovaca polyfosfati REDOSD5RF 500,-
A - pro REDOS D5 vydatnost napiné 45 m’

REDOSD6RF 700,-
] - pro REDOS D6 vydatnost napiné 130 m’ 05D6 00

Termostaticky solarni ventil 3.018911 5 500,-

- instalace pod kotel
- uréeno pro kotle s pratokovym ohfevem TUV
- umoznuje predehfev vstupni SV pomoci solarnich panelt
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a : = Cena bez
Obrazek Popis Kod DPH

Sada pro dalsi jednu topnou zénu 3.025484 11 250,-

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 2 samostatné topné zény
- z6na 1 = radiatory

- zéna 2 = radiatory

Sada pro dalsi dvé topné zony 3.025485 18 190, -

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- zéna 2 = radiatory

- zbéna 3 = radiatory

Sada jedné nizkoteplotni zény 3.025483 17 090, -

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 2 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- zéna 2 = podlahové vytapéni

Sada dvou nizkoteplotnich zén 3.025487 29 440,-

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- zéna 2 = podlahové vytapéni

- zéna 3 = podlahové vytapéni

Sada tieti nizkoteplotni zény 3.025486 13 670,-

- instalace do kotle

- pouze pro verzi ABT

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- z6na 2 = podlahové vytapéni

- zéna 3 = podlahové vytapéni

— Sada pro dopojeni solarnich paneld 3.019998 2 570,-

e - horizontalni provedeni sady
- pouze hydraulické komponenty
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Obrazek
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Popis

Cirkula¢ni sada TUV

- instalace do bojleru kotle
- soucasti sady je i cirkula¢ni cerpadlo
- energeticky Usporné cerpadlo

Cirkulaéni propoj TUV

- instalace do bojleru TUV
- bez cirkula¢niho cerpadla

Cirkulaéni propoj pro dva bojlery TUV
- sada pro 2 paralelné spojené bojlery

Sada pro paralelni propojeni bojleri TUV
- sada pro 2 bojlery TUV

Sada pro dopojeni solarnich paneld
- sada pro 1 bojler TUV

Sada pro dopojeni solarnich paneld
- sada pro 2 bojlery TUV

Elektronicka anoda

- titanova elektroda

- zafizeni generuje maly stejnosmérny proud

- vyrovnava korozni potencial vody

- nahrazuje klasické anody (nutna pravidelna vyména)

Koéd

3.015380

3.020001

3.022198

3.022199

3.012944

3.022201

3.022212

3.022197

3.022195

3.022196

3.020344

3.025003

Cena bez
DPH

5 300,-

6 840,-

670,-

930,-

1380,-

3310,-

5730,-

2 470,-

2 980,-

9 260,-

6 150,-

7 500,-
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

E= DIM Basic ErP 3.025606 18 420,-

- pro topné systémy s velkym objemem vody

- jedna nezavisle regulovatelna topna zéna

- energeticky Usporné obéhové cerpadlo

- nutna instalace desky relé (3.015350) do kotle

DIM 2 zény ErP 3.025607 24750,-

- dvé nezdvisle regulovatelné topné zény
- energeticky Usporna obéhova cerpadla

DIM 3 zény ErP 3.025608 29 370,-

- tfi nezavisle regulovatelné topné zony
- energeticky Usporna obéhova cerpadla

DIM vysoka / nizka ErP 3.025609 32 450,-

- dvé nezavisle regulovatelné topné zéony

- jedna zéna vysoké teploty (radiatory)

- jedna zéna nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho fizeni obou zén

- energeticky Usporna obéhova cerpadla

DIMvysoka / 2x nizka ErP 3.025610 48 510,-

- tfi nezavisle regulovatelné topné zéony

- jedna zéna vysoké teploty (radiatory)

- dvé zony nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho fizeni viech tfi zén

- energeticky Usporna obéhova cerpadla
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- nelze kombinovat s Fidici jednotkou CAR"
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Obrazek
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Popis

Kaskadova a fidici regulace THETA

- v€etné pripojovacich konektort
- fizeni kaskady az 8 kotlu
- 2 smésované topné okruhy
- 1 pfimy topny okruh
- 1 okruh SOLAR
- 1 okruh TUV
Adresni karta

- pro samostatnou instalaci kotle s jednotkou CAR RSC
- pro kazdy kotel instalovany v kaskadé s regulaci THETA

Podpurny panel regulace THETA

- uréen pro montaz na sténu
- regulaci THETA lze osadit i samostatné do dvifek
rozvadéce

Z6novy termostat THETA RS
- Ize pouzit pouze s regulaci THETA

Ridici jednotka CAR RSC

- modulacni fidici jednotka

- teplotni a ¢asové fizeni okruhu TUV

- |ze pouzit pouze pro samostatnou instalaci kotle
Prostorovy modulacni termostat RFF

- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

Venkovni sonda

- pro ekvitermni regulaci

- zapojeni do svorkovnice kotle

- Ize pouzit pouze pro samostatnou instalaci kotle
Venkovni sonda

- pro ekvitermni regulaci
- lze pouzit pouze s regulaci THETA
- zapojeni do svorkovnice regulace THETA

Pfilozna sonda snimani teploty topného okruhu
- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

PfiloZzna sonda snimani teploty za HVDT

- samostatny kotel s HVDT
- jednoduché kaskada 2 kotll bez nadfazené regulace
- nelze pouzit s requlaci THETA

Sonda snimani TUV v nepfimotopném bojleru
- Ize pouzit pro jednoduchou kaskadu 2 kotld
- pouze pro ohfev TUV s nabijecim cerpadlem
Sonda snimani TUV v nepfimotopném bojleru
- |Ize pouzit pouze s regulaci THETA

Sonda snimani teploty okruhu SOLAR
- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

Interface pro zapojeni kotli do kaskady
- pouze pro VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS, TERA V2 35 PLUS
- umoznuje zapojit kotle do kaskady
- kaskadu bude ovladat regulace THETA

Koéd

3.015244

3.034122

3.015265

3.015264

3.020358

3.015245

3.015266

3.014083

3.024511

3.015267

3.024245

1.015677

3.015268

3.019374

3.020355

Cena bez

DPH

17 060, -

1450,-

2 180,-

6 970,-

8 160,-

3740,-

830,-

830,-

880, -

730,-

730,-

330,-

880, -

770,-

2 860,-
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kovni sondu 3.024511

cujeme ven

ti requlatoru THETA doporu

pfi pouzi

iti requlatoru THETA je nutné dopojit interface 3.020355

pfi pouzi
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV 3.023950 9700,-
- instalace pod kotel
- soucasti sady je i sonda snimani teploty TUV
- pouze pro samostatné instalovany kotel
Hydraulické propojky kotel-HVDT 7912116 1 600,-
- instalace pod kotel
- v sadé 2 ks propojek
- slouzi k pfipojeni HVDT ke kotli 1912117 1600,-
- pouze pro samostatné instalovany kotel
T912119 1900,-
Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlakd (HVDT) 7912112 4 500,-

- instalace pod kotel s vyuzitim propojek

- izolace a tésnéni soucasti dodavky

- odvzdusnovaci a vypoustéci ventil soucasti dodavky T912113 5100.-
- jimka pro cidlo teploty soucasti dodavky

- pouze pro samostatné instalovany kotel

7912115 9 600,-

Neutralizator kondenzatu 3.033687 5 460,-

- do maximalniho instalovaného vykonu 80 kW
- v€etné neutraliza¢niho granulatu

Neutralizator kondenzatu 3.033688 7 900, -

- do maximalniho instalovaného vykonu 180 kW
- v€etné neutraliza¢niho granulatu

Neutralizator kondenzatu 3.023662 17 740,-

- do maximalniho instalovaného vykonu 1500 kW
- v€etné neutraliza¢niho granulatu

Podpurny ram pro instalaci kotle 3.024246 14 860,-

- rychld montaz kotle ¢i kotld v misté intalace
- rdmy lze spojovat linearné i zady k sobé

- jeden ram = jeden kotel

- rdm je dodavan v cerné barvé

=

Podpurny ram pro instalaci kotle T912017 15 300,-

- rychla montaz kotle ¢i kotld v misté intalace

- moznost nastaveni montazni vysky ramu

- ramy Ize spojovat linedrné i zady k sobé

- jeden rdm = jeden kotel

- nutno ramy ukotvit ke zdi T912018 16 400,-
- kotvici prvky ramu soucasti dodavky

- ram je dodavan v bilé barvé
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Obrazek Popis Kod

Hydraulické sady pro kaskady kotld dle konfigurace*

- instalace pro max. 2 kotle v kaskadé

- Siroké moznosti konfiguraci hydraulickych komponent
- izolace, tésnéni, Srouby a podpéry soucasti dodavky

- moznost volby magnetického filtru

- moznost volby HVDT

- do celkového instalovaného vykonu 110 kW

Hydraulické sady pro kaskady kotla dle konfigurace*

- instalace pod kotle v kaskadé

- $iroké moznosti konfiguraci hydraulickych komponent
N P - izolace, tésnéni, Srouby a podpéry soucasti dodavky
1 | - moznost volby magnetického filtru

- moznost volby HVDT

- do celkového instalovaného vykonu 220 - 480 kW

Hydraulické sady pro kaskady kotld dle konfigurace*

- instalace pod kotle v kaskadé

- Siroké moznosti konfiguraci hydraulickych komponent
P [ - izolace, tésnéni, Srouby a podpéry soucasti dodavky
1 I - moznost volby magnetického filtru

- moznost volby HVDT

- do celkového instalovaného vykonu 300 - 720 kW
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Cena bez
DPH

na dotaz

na dotaz

na dotaz




VICTRIX PRO V2 35 EU
VICTRIX PRO V2 55 EU
VICTRIX PRO V2 80 EU
VICTRIX PRO 100 2 ErP
VICTRIX PRO 120 2 ErP
VICTRIX PRO V2 150 EU
VICTRIX PRO V2 180 EU

* - pro vypracovani konkrétni konfigurace hydraulickych sad se prosim obratte na obchodni oddéleni - obchod@vipsgas.cz

Cenik 2025 | VIPS 63




Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH
VIPS SK VIPS-SK 2 970,-
- vyrazné redukuje korozni pochody
- zabranuje vzniku usazenin
- vhodny pro viechny systémy vcetné podlahovych
- pouziti pro vsechny typy kotld Immergas
- davkovani 1 litr pfipravku na 200 litr( topné vody
- cena za 1 litr pfipravku
VIPS SR VIPS-SR 2 090,-
- odstranuje necistoty a kaly
- rozpousti Usady
- obnovuje uc¢innost systému
- bez rizika pro teplosménné plochy kotle
- davkovani 1 litr pfipravku na 200 litrl topné vody
- cena za 1 litr pfipravku
SV 100 SV100 930,-
- ochrana topného systému pred vsemi rizikovymi faktory
- - vyrazné redukuje korozni pochody
- zabranuje vzniku usazenin
- zarucuje dlouhodobou stabilitu soustavy
vigs - davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody
ao - cena za 1 litr pfipravku
SV 800 SVv800 890,-
- odstrafiuje usazeniny na bazi zeleza ¢i vapniku
- obnovuje cirkulaci a uc¢innost systému
e P s .
- vysoce ucinny v horkém ¢i studeném stavu
- neni potfeba zadny neutraliza¢ni postup
- davkovani 1 litr ptipravku na 100 litrd topné vody
0o - cena za 1 litr pfipravku
Q700S Q700S/01 1030,-

- biocidni pfipravek pro systémy podlahového vytapéni
- ucinné likviduje bakterie a plisné

- odstranuje ucpavky a usazeniny zpUsobené kaly

- kompatibilni s pfipravkem Q7000

- davkovani 1 litr pfipravku na 300 litrl topné vody

- cena za 1 litr pfipravku
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Obrazek

Popis Kéd Cegf; I:)ez

pH QUICK test PH-TEST 370,-
- jednorazové testovaci prouzky
- mérenim Ize urcit pH vody v topném systému
- sada obsahuje 25 testovacich prouzkt

dH QUICK test DH-TEST 1350,-

- jednorazové testovaci prouzky
- méfenim Ize urcit tvrdost vody v topném systému
- sada obsahuje 25 testovacich prouzkd

TESTER Q 25 Q25-TEST 1620,-

- sada pro stanoveni zakladnich parametr( vody
- kuftik obsahuje:

- pH QUICK test pro stanoveni pH vody

- dH QUICK test pro stanoveni tvrdosti vody

- odmérny tubus pro méreni miry znecisténi vody

CTC 2000 CTC2000 700,-
- zkusebni sada pro urceni tvrdosti vody

P - kapkova (titra¢ni) metoda pro stanoveni tvrdosti vody
CTC 2000testor - slouzi k analyze napoustéci i stavajici vody v soustavé
e
e

- sada vystaci na provedeni az 100 analyz vody
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Obrazek Popis Kod

AVS 100 AVS100

- testovaci sada inhibitort SV 100, Q100, X100, Q1000
- sadou se méfi ucinna slozka inhibitord — molybdenany
- méreni uréuje, zda ochrana inhibitorem je dostatecna
- pokud obsah Mo6" klesne pod 50 mg/l, je nutné
inhibitor doplnit
- méreni doporucujeme provést pred kazdou top. sezénou
- sada obsahuje 50 testovacich prouzkl a lahvicku
s ¢inidlem QMo

AVP 2000 elektronicky pH metr AVP2000

- elektronické méreni pH s teplotni kompenzaci

- rozsah méreni pH 0,0 - 14,0

- rozliseni 0,01 pH

- pfesnost 0,02 pH

- teplotni kompenzace zajistuje pfesné méfeni pfi rdznych
teplotach kapaliny

- jednoducha kalibrace pfistroje

- kalibra¢ni roztoky pH 7 a pH 10

- pristroj je napdjen bateriemi typu CR 2032

AVK 2000 elektronicky konduktometr AVK2000

- elektronické méreni vodivosti vody s teplotni kompenzaci

- rozsah méreni vodivosti 0 - 1999 pS/cm

- rozliseni 1 pS/cm

- teplotni kompenzace zajistuje pfesné méfeni pfi riznych
teplotach kapaliny

- jednoducha kalibrace pfistroje

- roztok pro provedeni kalibrace

- pfistroj je napajen bateriemi typu CR 2032

AVS 2019 | AVS2019-1

- sada pro stanoveni parametrd vody a koncentraci inhibitorG
- kuftik obsahuje:

- AVS 100 pro zjisténi koncentrace inhibitord v soustavé

- AVK 2000 konduktometr pro méreni vodivosti vody

- pH QUICK test pro stanoveni pH vody

- dH QUICK test pro stanoveni tvrdosti vody

- odmérny tubus pro méfeni miry znecisténi vody

- kalibra¢ni roztok pro AVK 2000
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Cena bez
DPH

2 880,-

2 470,-

2 480,-

7 250,-



Obrazek Popis

MAGNETIC V3

- magneticky odkalovaci filtr s by-passem

- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni necistot

- nerezova filtrac¢ni viozka 500 pm

- pro kotle do vykonu 28 kW

- pfipojeni 3/4"

MAGNETIC V4

- magneticky odkalovaci filtr s by-passem

- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni necistot

- nerezova filtra¢ni vlozka 500 pm

- pro kotle do vykonu 32 kW

- pFipojeni 3/4"

MAGNETIC V5

- magneticky separacni filtr s pritokem 1,5 m’/h

- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot

- nerezova filtracni vlozka 800 pm

- systém rychlého uchyceni

- snadné cisténi

- transparentni miska pro snadnou kontrolu znecisténi

- pfipojeni 3/4"

o
—aut®

-

MAGNETIC V6

- magneticky separacni filtr s pritokem 3,5 m’/h

- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych nedistot

- nerezova filtracni vlozka 800 pm

- systém rychlého uchyceni

- snadné cisténi

- transparentni miska pro snadnou kontrolu znecisténi

- pfipojeni 3/4"

MAGNETIC V7 Bily

- magneticky separa¢ni filtr s pratokem 1,8 m’/h (30L/min)
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
n - nerezova filtracni vlozka 500 pm
| | - jednoduché odkaleni a vypousténi necistot
- systém rychlého uchyceni

'@ - ptipojeni 3/4"

MAGNETIC V7 Cerny

- magneticky separacni filtr s pratokem 1,8 m’/h (30L/min)
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- nerezova filtracni vlozka 500 pm

- jednoduché odkaleni a vypousténi necistot

- systém rychlého uchyceni

- pfipojeni 3/4"

Kéd Ceg:;:ez
MG-V3 2 000,-
MG-V4 2 200,-
MG-V5 1 600,-
MG-V6 1700,-

MG-V7W 1 600,-
MG-V7B 1600,-
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Cena bez

Obrazek Popis Kod DPH

MagnaClean MICRO 2 FL1-03-01274 2 800,-
- hydrocykldnovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni
- pfipojeni 22 mm svérné

- pfipojeni 1" FL1-03-01689 2 800,-

MagnaClean PROFESSIONAL MC22002 3 300,-
- hydrocykldnovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- nesnizuje pratok vody v topném systému
- pfipojeni 22 mm svérné

MagnaClean PROFESSIONAL 2 CP1-03-00022 3 100,-
- hydrocykldnovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni
- pfipojeni 22 mm svérné

- pfipojeni 1" FL1-03-01688 3100,-

MagnaClean PROFESSIONAL 2XP FL1-03-01357 6 800,-
- hydrocykldnovy magneticky filtr
- zachytava kovové a nekovové necistoty z topného systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot
- systém rychlého uchyceni

la gal N o
PClert - pfipojeni 28 mm svérné

JDEY

- pipojeni 1" FL1-03-01690 6 800,-
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Délené odkoureni @ 80/80 - horizontalni

. . Cena bez
P
opis Kod DPH
Sada déleného odkoureni & 80/80 - horizontalni ZS8080HC 2910,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - 1 ks

Priruby @& 80 (sani + vyfuk) - 1 ks
Revizni koleno & 80/87° - vyfuk - 1 ks
Koleno & 80/87° - sani - 1 ks
Prodlouzeni & 80/1000 mm - sani - 1 ks
Prodlouzeni & 80/1000 mm - vyfuk - 1 ks
Manzeta vnitfni kryci & 80 - 2 ks

Hlavice nerezova @ 80 - vyfuk - 1 ks

600000000

Hlavice plastova & 80 - sani - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
0 Tésnéni - soucast prirub - -
e Priruby & 80 (sani + vyfuk) véetné tésnéni ]. 3.012087 830,-
©  Revizni koleno @ 80/87° - vyfuk J \ ) 1208082 612,

u
O  Koleno @ 80/87° ; ‘ 100808 128,-
-
©  Koleno & 80/45° N 110808 128,-
]
@  Prodlouzeni & 80/250 mm 200808 158,-
@ Prodlouzeni & 80/500 mm 21080B 189,-
@  Prodlouzeni @ 80/1000 mm ' 220808 255,
@  Prodlouzeni @ 80/2000 mm 190808 443,-

e Manzeta vnitfni kryci & 80 830BG 100,-

©  Hiavice nerezova @ 80 - vyfuk TERMOSI 418,-

@  Prodiouzeni @ 80/1000 mm - UV stabilni — 22080C 315,

Hlavi . 580 - sani TERMAOSI 261,-
@ avice nerezova sani @

@D  Hiavice plastova & 80 - sani TERMO8P 152,-

m Revizni kus horizontalni s odtokem & 80 i 160800H 660,-

Maximalni délka déleného odkoufeni pro kondenzacni kotle: horizontalni & 80/80 - soucet sani/vyfuk = 36 m
Pozor na délky odtah spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.
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Délené odkoureni & 80/80 - vertikalni

J

Vyfuk

.. _©

e

. E Cena bez
P

opis Kod DPH
Sada déleného odkoureni & 80/80 258080V 4700,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - 1 ks

Priruby & 80 (sani + vyfuk) - 1 ks

Koleno & 80/87° - 1 ks

Trubka & 80/1000 mm - 1 ks

Prichodka stiechou & 125 - 25°/50° $ikm4, c¢erna - 1 ks
Manzeta vnitini kryci & 80 - 1 ks

Manzeta vnitfni kryci & 125 - 1 ks

Komin & 80/125 véetné hlavice - vyfuk - 1 ks

06600060000

Hlavice plastova & 80 - sani - 1 ks
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Pozice | Popis

a Tésnéni - soucast prirub @ O

e Priruby & 80 (sani + vyfuk) vcetné tésnéni — )O

©  Koleno @ 80/87° > ‘
P

Koleno & 80/45°

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm

R
a
Prodlouzeni & 80/2000 mm —
Prodlouzeni & 80/1000 mm - UV stabilni
—

0000606

T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu

Vertikalni zachytava¢ kondenzatu & 80/200 mm

@  Pruchodka strechou @ 125 - 25°/50° 3ikma,
cerné provedeni

@  Prichodka strechou @ 125 - 25°/50° 3ikma,
Cervené provedeni

9 Manzeta vnitfni kryci & 80
@ Manzeta vnitini kryci & 125

@ Komin & 80/125 - vyfuk, véetné hlavice
cerné provedeni

@  Komin @ 80/125 - vyfuk, véetné hlavice
Cervené provedeni

.
@ Revizni kus Sroubovaci rovny & 80 ’
J

@ Revizni koleno & 80/87° J

@ Hlavice plastova & 80 - sani rﬁgﬁ
@ Hlavice nerezova @ 80 - sani =5

Maximalni délka déleného odkoureni pro kondenzacni kotle: vertikalni & 80/80 - soucet sani/vyfuk =41 m

Kéd

3.012087

10080B

110808

20080B
21080B
22080B
190808
22080C
18080B

56080B

ZB125UBPS

ZB125UBPR

830BG

830DG

Cena bez
DPH

830,-

128,-

128,-

158,-
189,-
255,-
443,-
315,-
739,-

581,-

977.-

977,-

100,-

292,-

PP80/125DDBS 2 056,-

PP80/125DDBR 2 056,-

16080B2

12080B2

TERMOS8P

TERMAOSI

472,-

612,-

152,-

261,-

Pozor na délky odtah spalin! PouzZitim kaZzdého kolena ¢i prodlouzZeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.
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Odkoureni & 60/100 - horizontalni

. . Cena bez
P K

opis od DPH
Horizontalni koncentricka sada & 60/100 3.012000 2530,-

Sada obsahuje:

o Tésnéni - 1ks

9 Pfirubové koleno & 60/100 - 1 ks

@ Komin & 60/100 veetné hlavice - 1 ks
e Manzeta vnitini kryci & 100 - 1 ks
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Pozice

2]

0666 ©

©

Popis

Tésnéni - soucast prirubového kolena / pfiruby

Priruba & 60/100

Pfirubové koleno & 60/100/87°

Koleno & 60/100/87°

Koleno & 60/100/45°
Koleno & 60/100/30°
Koleno & 60/100/15°
Prodlouzeni & 60/100/250 mm

Prodlouzeni & 60/100/500 mm

Prodlouzeni & 60/100/1000 mm

Prodlouzeni & 60/100/200 mm s reviznim otvorem

Komin & 60/100 vcetné hlavice,

horizontalni

Manzeta vnitini kryci & 100

Vertikalni zachytavac kondenzatu & 60/100/140 mm
s odvodem kondenzatu

Revizni koleno & 60/100/87°

Maximalni délka koncentrického odkoufeni pro kondenzacni kotle: horizontalni & 60/100 = 12,9 m
Pozor na délky odtahu spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.

Cena bez

Ked DPH
3.012086 1 250,-
- soucast sady
3.012000
PP60/100B90 486,-
PP60/100B45 511,-
PP60/100B30 1 265,-
PP60/100B15 1265,-
PP60/100R250 420,-
PP60/100R500 468,-
PP60/100R1000 601,-
PP60/100RS 1238,-
PP60/100WD 1474,-
830CG 116,-
PP60/100KA200 974,-
PP60/100RB 1141,-
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Odkoureni @ 60/100 - vertikalni

Popis

. Cena bez
K
od DPH
Vertikalni koncentricka sada & 60/100 2560100V 4 350,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - 1ks

Pfiruba & 60/100 - 1 ks

Manzeta vnitfni kryci & 100 - 1 ks

Komin & 60/100 vcetné hlavice, ¢erny - 1 ks

Prichodka stiechou @ 125 - 25°/50° §ikma, ¢erna - 1 ks
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Pozice

©@ 06 6 6666

©

® & 6 6 6

®

Cena bez

Popis Kod DPH
Tésnéni - soucast priruby - -
Priruba & 60/100 'E—:)i 3.012086 1 250,-
Koleno & 60/100/87° ; g PP60/100B90 486,-
Koleno & 60/100/45° t\ PP60/100B45 511,-
Koleno @ 60/100/30° f PP60/100B30 1 265,-
Koleno @& 60/100/15° [— PP60/100B15 1 265,-
Prodlouzeni & 60/100/250 mm - PP60/100R250 420,-
g
Prodlouzeni & 60/100/500 mm PP60/100R500 468, -
Prodlouzeni & 60/100/1000 mm PP60/100R1000 601,-
Prodlouzeni & 60/100/200 mm s reviznim otvorem PP60/100RS 1238,-
Manzeta vnitfni kryci & 100 830CG 116,-
Komin & 60/100 vcetné hlavice, PP60/100DDBS 2 056,-
cerné provedeni
Komin & 60/100 v¢etné hlavice, PP60/100DDBR 2 056,-
cervené provedeni
Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, ZB125UBPS 977,-
cerné provedeni
Prachodka stiechou @ 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPR 977,-
Cervené provedeni
Prichodka stfechou & 125 - rovna ZB125FDK 601,-
Ukoncovaci kryt kominu & 100 ZB100SCHA 2516,-
Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 60/100/140 mm — PP60/100KA200 974,-
s odvodem kondenzatu :
Revizni koleno & 60/100/87° = PP60/100RB 1141,-

C\

L

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro kondenzacni kotle: vertikalni & 60/100 = 13,4 m
Pozor na délky odtahu spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouZeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.
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Odkoureni & 80/125 - vertikalni

:

o3,

. < Cena bez
Popis Kod DPH
Vertikalni koncentricka sada @ 80/125 2580125V 4 950,-

Sada obsahuje:

0 Tésnéni - 1ks

Pfiruba & 60/100 - 1 ks

Redukce z & 60/100 - & 80/125 - 1 ks
Manzeta vnitini kryci & 125 - 1 ks

Komin & 80/125 véetné hlavice, ¢erny - 1 ks

00006

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° §ikma, ¢erna - 1 ks
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Pozice

®© & 6 60

0000666

@
@
®
®

Popis
Tésnéni - soucast priruby

Ptiruba & 60/100

Redukce z & 60/100 - & 80/125

Redukovana pfiruba & 60/100 - & 80/125 vcetné tésnéni

Koleno & 80/125/87°

Koleno & 80/125/45°
Koleno & 80/125/30°
Koleno & 80/125/15°
Prodlouzeni & 80/125/250 mm

Prodlouzeni & 80/125/500 mm

Prodlouzeni & 80/125/1000 mm

Vertikdlni zachytavac kondenzatu & 80/125/140 mm

s odvodem kondenzatu

Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem

Manzeta vnitini kryci & 125

Komin & 80/125 véetné hlavice
cerné provedeni

Komin & 80/125 véetné hlavice
Cervené provedeni

Pruchodka stfechou @ 125 - 25°/50° $ikma,
cerné provedeni

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° Sikma,
Cervené provedeni

Prachodka stfechou @ 125 - rovna

Revizni koleno & 80/125/87°

-

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro kondenzacni kotle: vertikalni & 80/125 =32 m
Pozor na délky odtahti spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzZeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.

Cena bez

Ked DPH
'.-_-3)% 3.012086 1 250,-
ﬁ 3.012085 431,-
A 3.022990 1770,-
) g PP80/125B90 831,-
\ PP80/125B45 729,-
Ny
| f PP80/125B30 1441,-
@ PP80/125B15 1441,-
PP80/125R250 535,-
S ——
| @ PP80/125R500 637,-
PP80/125R1000 1008,-
PP80/125KA200 1 856,-
_— PP80/125RS 1 868,-
—
830DG 292,-
PP80/125DDBS 2 056,-
PP80/125DDBR 2 056,-
ZB125UBPS 977,-
ZB125UBPR 977,-
L ZB125FDK 601,-
PP80/125RB 1445,-

Cenik 2025 | VIPS

79




Délené dkoureni & 80 - vertikalni

: . Cena bez
P K
opis ) DPH
Vertikalni sada & 80 - pouze vyfuk PP80DRHS 2 950,-

Sada obsahuje:
G Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikm4, ¢erné - 1 ks
e Komin & 80/125 v¢etné hlavice - vyfuk - 1 ks
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Pozice

08666 O

(62
(60]

Popis

Koleno & 80/87°

Koleno & 80/45°

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm
Prodlouzeni & 80/2000 mm

T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu

Vertikalni zachytavac kondenzatu & 80/200 mm

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° Sikma3,
cerné provedeni

Prichodka stfechou @ 125 - 25°/50° $ikma,
cervené provedeni

Manzeta vnitini kryci & 80

Manzeta vnitini kryci & 125

Komin & 80/125 - vyfuk, vcetné hlavice
cerné provedeni

Komin & 80/125 - vyfuk, véetné hlavice
Cervené provedeni

Revizni kus Sroubovaci rovny & 80

Revizni koleno & 80/87°

Rozdélova¢ & 80/125 na & 80/80

- pfi pouziti rozdélovace je nutné pouzit adaptér 3.80125V

Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125

=

Kéd
i ‘ 10080B
e

11080B

20080B
21080B
22080B
190808

i 18080B

g— 560808

!

ZB125UBPS

ZB125UBPR

830BG

830DG

PP80/125DDBS

PP80/125DDBR

7 | 16080B2
A0

J 12080B2
s
|
""‘ R801258080
"t
3.80125V

Cena bez
DPH

128,-

128,-

158,-
189,-
255,
443,-
739,-

581,-

977.-

977,-

100,-

292,-

2 056,-

2 056,-

472,-

612,-

2 125,-

375,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

!

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Vertikalni koncentricka sada & 80/125 3.015243 6 170,-

Sada obsahuje:

o Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125 - 1 ks

e Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikma, ¢erna - 1 ks
e Komin & 80/125 véetné hlavice, cerny - 1 ks

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 - 1 ks
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Pozice

6006606606 ®

Popis

Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125

Koleno & 80/125/87°

Koleno & 80/125/45°
Koleno & 80/125/30°
Koleno & 80/125/15°

Prodlouzeni & 80/125/250 mm
Prodlouzeni & 80/125/500 mm
Prodlouzeni & 80/125/1000 mm

Vertikalni zachytavac kondenzatu & 80/125/140 mm

s odvodem kondenzatu

Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem

Prachodka stfechou @ 125 - rovna

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° $ikma4,

cerné provedeni

Komin & 80/125 véetné hlavice

cerné provedeni

Manzeta vnitini kryci & 125

Revizni koleno & 80/125/87°

%
&

——

&

Koéd

PP80/125B90

PP80/125B45
PP80/125B30
PP80/125B15
PP80/125R250

PP80/125R500

PP80/125R1000

PP80/125KA200

PP80/125RS

ZB125FDK

PP80/125RB

Cena bez
DPH

soucast sady
3.015243

831,-

729,

1441,-

1441,-
535,-

637,-
1008,-

1856,-

1868,-

601,-

soucast sady
3.015243

soucast sady
3.015243

soucast sady
3.015243

1445,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoufeni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Kaskadovy systém odkoureni

: . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 35 2 ErP - & 125 mm / komin od & 160 mm 45212580 9 675,-

Sada obsahuje:

o Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

9 ProdlouZzeni s odboc¢kou 45° & 125 /1 000 mm - 2 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu @ 125 - 1 ks

. . Cena bez
P K

opis e DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 55 2 ErP / VICTRIX PRO 80 2 ErP - & 160 mm / komin od & 160 mm 45216080 11 241,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 160 /1 000 mm - 2 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 160 - 1 ks

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 100 2 ErP - & 200 mm / komin od & 250 mm 45220080 15 229,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 200 /1 000 mm - 2 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

. . Cena bez
P K

opis & DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 120 2 ErP - & 250 mm / komin od & 250 mm 45225080 18 314,-

Sada obsahuje:

o Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

© rrodiouzeni s odbockou 45° @250 /1 000 mm - 2 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 250 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Kaskadovy systém odkoureni

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 35 2 ErP - & 160 mm / komin od & 200 mm 45316080 16 130,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3 ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 160 /1 000 mm - 3 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 160 - 1 ks

: . Cena bez
P K

opis ) DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 55 2 ErP - @& 160 mm / komin od & 160 mm 45316080 16 130,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3 ks

e ProdlouZeni s odbockou 45° & 160/ 1 000 mm - 3 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 160 - 1 ks

. . Cena bez
P

opis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 80 2 ErP - & 160 mm / komin od & 200 mm 45316080 16 130,-

Sada obsahuje:

o Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 160 /1 000 mm - 3 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 160 - 1 ks

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 100 2 ErP - & 200 mm / komin od & 250 mm 45320080 21327,-

Sada obsahuje:

o Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3 ks

e ProdlouZeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 3 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Kaskadovy systém odkoureni

. . Cena bez
P K

opis il DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 35 2 ErP - @ 200 mm / komin od & 200 mm 45420080 27 426,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno @ 110/87°-4ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 4 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

. . Cena bez
P K

opis od DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 55 2 ErP - & 200 mm / komin od & 200 mm 45420080 27 426,-

Sada obsahuje:

o Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno @ 110/87°-4ks

© rrodiouzeni s odbockou 45° @ 200 / 1 000 mm - 4 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

: . Cena bez
P K

opis <) DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 80 2 ErP - & 200 mm / komin od & 250 mm 45420080 27 426,-

Sada obsahuje:

o Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno @ 110/87°-4ks

©® rrodiouzeni s odbotkou 45° @ 200 / 1 000 mm - 4 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 200 - 1 ks

. . Cena bez
P

opis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 100 2 ErP - & 250 mm / komin od & 250 mm 45425080 36 126,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno @ 110/87°-4ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 250 /1 000 mm - 4 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 250 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Délené odkoureni @ 80/80 - horizontalni

Popis

Sada déleného odkoureni & 80/J 80 - horizontalni

Sada obsahuje:
Sada pfiruby sani & 80 vcetné tésnéni - 1 ks
Revizni koleno @& 80/87° - vyfuk - 1 ks
Koleno & 80/87° - sani - 1 ks
Prodlouzeni & 80/1000 mm - sani - 1 ks
Prodlouzeni & 80/1000 mm - vyfuk - 1 ks
Manzeta vnitini kryci & 80 - 2 ks

Hlavice nerezova @& 80 - vyfuk - 1 ks

00000000

Hlavice plastova & 80 - sani - 1 ks
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Kod

ZS8080HEU

Cena bez
DPH

2 680,-



Pozice

Popis Kod
Sada priruby sani & 80 mm véetné tésnéni a hlavice = 3.033759
e 3 " “: L . £ ¥

- pfi instalaci je nutné pouzit pouze prirubu bez hlavice [ J. -

Revizni koleno & 80/87° - vyfuk J 3 )J 12080B2
o

Koleno & 80/87° ! 10080B
s

Koleno & 80/45° } 11080B
|

ProdlouZeni & 80/250 mm 20080B

Prodlouzeni & 80/500 mm 21080B

Prodlouzeni & 80/1000 mm ‘ 22080B

Prodlouzeni & 80/2000 mm 19080B

Manzeta vnitini kryci & 80 830BG

Hlavice nerezova & 80 - vyfuk TERMOSI

Hlavice nerezova & 80 - sani TERMAOSI

Prodlouzeni & 80/1000 mm - UV stabilni — 22080C
L]

Hlavice plastova & 80 - sani ) TERMO8P

Revizni kus horizontalni s odtokem & 80 7 160800H

e

Cena bez
DPH

600,-

612,-

128,-

128,-

158,-

189,-

255,-

443,-

315,-

100,-

418,-

261,-

152,-

660,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Délené odkoureni @ 80 - vertikalni

Popis

Vertikalni sada & 80 - pouze vyfuk
Sada obsahuje:
o Sada priruby sani & 80 véetné tésnéni a hlavice - 1 ks
0 Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikma, ¢erna - 1 ks
e Manzeta vnitini kryci & 125 - 1 ks
9 Komin & 80/125 v¢etné hlavice - vyfuk - 1 ks
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Kéd

PP80DRHSEU

Cena bez
DPH

3930,-



Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
ﬂ Sada pfiruby sani & 80 mm vcetné tésnéni a hlavice 8 j = 3.033759 600, -
®  Koleno @ 80/87° o ‘ 100808 128,-

P

Koleno & 80/45°

110808 128,-

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm 21080B 189,-
Prodlouzeni & 80/1000 mm 22080B 255,-

o

Prodlouzeni & 80/2000 mm — 19080B 443,-
\
[—

200808 158,-

Prodlouzeni & 80/1000 mm - UV stabilni 22080C 315,-
T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu 18080B 739,-

0600666

@  Vertikalni zachytavac kondenzatu & 80/200 mm 560808 581,-

@ Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, ZB125UBPS 977,-
cerné provedeni

@  Prachodka stiechou @ 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPR 977,
Cervené provedeni

@ Manzeta vnitfni kryci & 80 830BG 100,-

@  Manzeta vnitini kryci @ 125 830DG 292,-

@  Komin @ 80/125 - vyfuk, véetné hlavice PP80/125DDBS 2056,

cerné provedeni

©

Komin & 80/125 - vyfuk, vcetné hlavice PP80/125DDBR 2 056,-
Cervené provedeni

@ Revizni kus $roubovaci rovny & 80 i 1608082 472,-
A0
@®  Revizni koleno & 80/87° VLN 1208082 612,-
P
i v
| ]
@  Hiavice nerezovéa @ 80 - sani e TERMAO8I 261,
@®  Hlavice plastova @ 80 - sani & TERMOSP 152,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Odkoureni & 80/125 - horizontalni

. . Cena bez
P Kod

opis (¢} DPH
Horizontalni koncentricka sada & 80/125 ZS80125HEU 3 890,-

Sada obsahuje:

o Revizni koleno & 80/125 - 1ks

0 Komin & 80/125 vcetné hlavice - 1 ks

e Manzeta vnitfni kryci & 125 - silikon - 1 ks
9 Manzeta vnéjsi kryci & 125 - nerez - 1 ks
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Pozice | Popis

@  Reviznikoleno @ 80/125/87°

®  Koleno @ 80/125/87°
€  Koleno @ 80/125/45°
€  Koleno @ 80/125/30°
€  Koleno @ 80/125/15°
®  Prodlouzeni @ 80/125/250 mm

Prodlouzeni & 80/125/500 mm

®©
ﬁ-J

@  Prodiouzeni @ 80/125/1000 mm

o Vertikalni zachytavac kondenzatu & 80/125/140 mm
s odvodem kondenzatu

6 Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem

a Komin & 80/125 vcetné hlavice,
horizontalni

e Manzeta vnitfni kryci & 125 - silikon

9 Manzeta vnéjsi kryci & 125 - nerez

Cena bez

e DPH
PP80/125RB 1445,
PP80/125B90 831,-
PP80/125B45 729,
PP80/125B30 1441,-
PP80/125B15 1441,-

PP80/125R250 535,-
PP80/125R500 637.-
PP80/125R1000 1008,-
PP80/125KA200 1 856,-

PP80/125RS 1868,-
PP80/125WD 1481,
830DG 292,-
125135W 663,

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje

dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Odkoureni @ 80/125 - vertikalni
|
!’
|

i < Cena bez
Popis Kod DPH
Vertikalni koncentricka sada & 80/125 ZS80125VEU 3 330,-

Sada obsahuje:

e Prichodka stiechou & 125 - 25°/50° §ikm4, c¢erna - 1 ks
9 Komin & 80/125 véetné hlavice, ¢erny - 1 ks

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 - 1 ks
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Cena bez
DPH

c Revizni koleno & 80/125/87° JE— PP80/125RB 1445,-

©®  Koleno @ 80/125/87° ; g PP80/125B90 831,-
\
v
R
A——

Pozice | Popis Kod

€  Koleno @ 80/125/45° PP80/125B45 729,-
€D  Koleno @ 80/125/30°

€d  Koleno @ 80/125/15°
@®  Prodiouzeni @ 80/125/250 mm

PP80/125B30 1441,-
PP80/125B15 1441,-
PP80/125R250 535,-

@ Prodlouzeni & 80/125/500 mm PP80/125R500 637,-

@ Prodlouzeni & 80/125/1000 mm PP80/125R1000 1008,-

e Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/125/140 mm = PP80/125KA200 1 856,-
s odvodem kondenzatu

6 Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem PP80/125RS 1 868,-
v

@  Prichodka strechou @ 125 - rovna o ZB125FDK 601,-

@ Prichodka stfechou @ 125 - 25°/50° $ikma, ZB125UBPS 977,-

cerné provedeni

@  Prachodka strechou @ 125 - 25°/50° $ikma, ; ZB125UBPR 977,-
Cervené provedeni

Komin & 80/125 vcetné hlavice, PP80/125DDBS 2 056,-
cerné provedeni

@  Komin @ 80/125 véetné hlavice, PP80/125DDBR 2 056,-
Cervené provedeni

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 - silikon 830DG 292,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Délené odkoureni @ 110 - horizontalni

. . Cena bez
Popis Kod DPH

Horizontalni sada & 110 - pouze vyfuk ZS110HEU 3810,-

Sada obsahuje:

o Sada pfiruby sani & 100 vcetné tésnéni a hlavice
e Revizni koleno @ 110/87° - plast - 1 ks

6 Prodlouzeni @& 110/1000 mm - vyfuk - 1 ks

o Manzeta vnitini @ 110 - nerez - 1 ks

0 Manzeta vnéjsi & 110 - nerez - 1 ks

e Hlavice horizontalni & 110 - nerez - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH

0 Sada pfiruby sani & 100 mm vcetné té&snéni a hlavice 3.033760 600,-
T F

®  Revizni koleno @ 110/87° { J \ 121108 697,

©  Koleno @ 110/87° y_ ’ 101108 189,-
[ et

O  Koleno @ 110/45° } 111108 176,-

@  Prodlouzeni @ 110/250 mm 201108 218,

@  Prodlouzeni @ 110/500 mm 211108 218,

@ Prodlouzeni & 110/1000 mm ' 22110B 394,-

@  Prodlouzeni @ 1102000 mm 191108 605,-

©®  Manzeta vngjsi kryci @ 110 - nerez 110135W 663,-

Manzeta vnitfni kryci & 110 - nerez 11013SW 663,-

@ Hlavice horizontalni & 110 - nerez 110155W 672,-

6 Prodlouzeni & 110/1000 mm - UV stabilni — 22110C 509,-

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Odkoureni @ 110/160 - horizontalni

. . Cena bez
P K

opis =) DPH
Horizontalni koncentricka sada & 110/160 3.033789 13 100,-

Sada obsahuje:

@ Koleno @ 1101160 -1ks

© Komin & 110/160 - v¢etné hlavice - 1 ks
e Manzeta vnitini & 160 - 1 ks

@ Manzeta vnéjsi @ 160 - 1 ks
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Pozice | Popis

@  Koleno @ 110/160/87°

©®  Koleno @ 110/160/45°

©  rrodiouzeni @ 110/160/1000 mm

e Prodlouzeni @ 110/160/2000 mm

e Komin & 110/160 véetné hlavice

e Manzeta vnitini kryci & 160

G Manzeta vnéjsi kryci & 160

Kéd

3.031396

3.031395

3.031397

3.031398

Cena bez
DPH

3 200,-

2 700,-

3 300,-

6 400,-

soucast sady
3.033789

soucast sady
3.033789

soucast sady
3.033789

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje

dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Odkoureni @ 110/160 - vertikalni

. . Cena bez
P K
opis 6d "
Vertikalni koncentricka sada & 110/160 3.033790 12 800,-

Sada obsahuje:
e Prichodka stfechou & 160 - 25°/45° §ikm4, ¢erna - 1 ks
o Komin & 110/160 vcetné hlavice, ¢erny - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
©  Koleno @ 110/160/87° 3.0313% 3 200,-
®  Koleno @ 110/160/45° \‘ 3.031395 2700,
e g
©  rrodiouzeni @ 110/160/1000 mm 3.031397 3 300,-
, 1
@  Prodlouzeni @ 110/160/2000 mm - 3.031398 6 400,-
e Prichodka stfechou & 160 - 25°/45° Sikma, - soucast sady
cerné provedeni 3.033790
e Komin & 110/160 vcetné hlavice, - soucast sady
cerné provedeni 3.033790

Maximalni délka odkoufeni je uvedena v navodu na konkrétni typ kotle. Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka odkoureni zkracuje
dle tabulky ekvivalentnich délek, kterou naleznete v pfislusné kapitole navodu kotle.
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Kaskadovy systém odkoureni

Popis Kéd Ceg:;:ez
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO V2 35 EU / VICTRIX PRO V2 55 EU - & 125 mm / komin od & 125 mm 45212580EU 12 780,-

Sada obsahuje:

0 Adaptér @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks

9 Koleno @ 110/ 87° - 2 ks

9 Prodlouzeni s odbo¢kou @ 125/ 110/ 45° - 2 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 125 - 1 ks

e Sifon s odvodem kondenzatu - 1ks

@ Sada pfiruby sani & 80 véetné tésnéni a hlavice - 2ks
Popis Kod Ceg:;':)ez
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO V2 80 EU - & 160 mm / komin od & 160 mm 45216080EU 14 350,-

Sada obsahuje:

Adaptér & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
Koleno @ 110/ 87° - 2 ks

Prodlouzeni s odbo¢kou @ 160/ 110/ 45° - 2 ks

Revizni zatka s odtokem kondenzatu @ 160 - 1 ks

Sifon s odvodem kondenzatu - 1ks

Sada pfiruby sani @ 80 véetné tésnéni a hlavice - 2ks
Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Kaskadovy systém odkoureni

Popis Kod Ceg:; I_k:ez
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO V2 100 EU - & 200 mm / komin od & 200 mm 452200110EU 20 600,-

Sada obsahuje:

o Adaptér @ 110/ 160/ 110 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks

® Koleno @ 110/87°-2ks

e Prodlouzeni s odbockou & 200/ 110/ 45° - 2 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

o Sifon s odvodem kondenzatu - 1ks

G Sada pfiruby sani @ 100 vcetné tésnéni a hlavice - 2ks
Popis Kod Cegil_tl)ez
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO V2 120 EU - & 200 mm / komin od & 200 mm 452200110EU 20 600,-

Sada obsahuje:

Adaptér @ 110/ 160/ 110 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
Koleno @ 110/ 87° - 2 ks

Prodlouzeni s odbockou & 200/ 110/ 45° - 2 ks

Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks
Sifon s odvodem kondenzatu - 1ks

Sada pfiruby sani @ 100 vcetné tésnéni a hlavice - 2ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Klimatizace




e Klimatizacni jednotka v provedeni split
¢ Skryty LED displej

¢ Wi-Fi modul v zakladni vybavé

¢ lonizator vzduchu v zakladni vybavé

¢ Aktivni uhlikovy filtr v zakladni vybavé

¢ Moznost ovladani pres aplikaci CLIMAsmart

¢ Montazni sablona v zakladni vybavé
¢ Dalkovy ovladac v zakladni vybavé

e Zaruka 3 roky

Rozmeéry
venkovni jednotky
Sirka / vyska / hloubka

835 x 555 x 303 mm
835 x 555 x 303 mm

GOTHA 9
GOTHA 12

N KLIMATIZACE

E
pT——

Rozmeéry
vnitini jednotky
sitka / vyska / hloubka

805 x 296 x 205 mm
805 x 296 x 205 mm

Klimatiza¢ni jednotky vzduch/vzduch

Koéd

vnitini jednotky

Vykon
rezim chlazeni
kw

Vykon
rezim vytapéni
kw

SEER
rezim
chlazeni

GOTHA 9
GOTHA 12

A

venkovni jednotky
3.035039
3.035040
3.035041
3.035042

GOTHA 9

GOTHA 12

Doporucené prislusenstvi

Typ

2,64

3,52

2,93

3,81

Nasténna konzola pro zavésnou montaz venkovni jednotky
Konzola na zem pro stacionarni montaz venkovni jednotky

Podomitkovy montazni box pro pfipravu vedeni chladiva a kabelaze vnitini jednotky
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8,80

8,50

SCopP Hmotnost Hmotnost
rezim venkovni vnitfni
vytapéni | jednotky jednotky
46 26,4 kg 87kg 00"
13 500,-
K K 8 300,-
4,6 26,4 kg 8,7 kg 14 600,.-
. Cena
Ked bez DPH
3.034758 4900,-
3.035408 2 400,-
3.035345 1100,-



e Klimatizacni jednotka v provedeni split

« Siroky vykonovy rozsah

e Skryty LED displej

¢ Regulace prostorové teploty s funkci ,FOLLOW ME"
¢ Aktivni uhlikovy filtr v zakladni vybavé

¢ Montazni sablona v zakladni vybavé

¢ Dalkovy ovladac v zakladni vybavé

e Zaruka 3 roky

Rozmeéry Rozmeéry
venkovni jednotky vnitini jednotky
sitka / vyska / hloubka | Sitka / vyska / hloubka
THOR 9 797 x 495 x 270 mm 729 x 292 x 204 mm
THOR 12 797 x 495 x 270 mm 805 x 296 x 205 mm
THOR 18 874 x 554 x 330 mm 971 x 321 x 230 mm
THOR 24 955 x 673 x 342 mm 1082 x 337 x 234 mm

SEER
rezim

THOR 9
THOR 12
THOR 18
THOR 24

= I (6=

BIMMERGAS

N KLIMATIZACE

Klimatizacni jednotky vzduch/vzduch

Kod Vykon Vykon
vnitini jednotky | rezim chlazeni | rezim vytapéni
venkovni jednotky kw kwW
THOR 9 3.035031 2,64 2,93
3.035032
THOR 12 3035033 3,52 3,81
3.035034 ! !
THOR 18 3.035035 5,28 5,39
3.035036
3.035037
THOR 24 7,03 7,33
3.035038

Doporucené prislusenstvi
Typ

Wi-Fi modul pro fizeni klimatizace pres aplikaci CLIMAsmart
Nasténna konzola pro zdvésnou montaz venkovni jednotky

Konzola na zem pro stacionarni montaz venkovnich jednotek THOR 9/ THOR 12
Konzola na zem pro stacionarni montaz venkovnich jednotek THOR 18 / THOR 24

chlazeni

7.4

7.0

7,0

6,4

SCOP Hmotnost Hmotnost
rezim venkovni vnitrni
vytapéni | jednotky jednotky
4,1 23,5 kg 8,0 kg
4,2 23,7 kg 8,7 kg
4,0 33,5 kg 11,2 kg
4,0 43,9 kg 13,6 kg
Kod
3.035060
3.034758
3.035408
3.035409
3.035345

Podomitkovy montazni box pro pfipravu vedeni chladiva a kabeldze vnitini jednotky

6 200,-
10 900, -

6 600,-
11 700,-
10 650,-
18 950, -
13 100,-
26 200,-

Cena
bez DPH
800,-
4900,-
2 400,-
3000,-
1100,-
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¢ Venkovni klimatizacni jednotka v provedeni split
e Variabilni instalace klimatizaci do celého bytu ¢i objektu

==
e Vnitini jednotky jsou dodavany jako samostatné produkty s
ik o . L ., L
¢ Kazda vnitini jednotka je vybavena dalkovym ovladacem 1L
» Moznost kombinace 2-5 vnitinich jednotek ‘.:
¢ Moznost instalace nasténnych vnitinich jednotek THOR ==
* Moznost instalace stropnich kazetovych jednotek CAS i
* Moznost instalace podokennich vnitinich jednotek CONS ==
e Zaruka 3 roky L
W
t
S MULTI 18 DUAL
venkovni jednotky
Sitka / vyska / hloubka MULTI 21 TRIAL
MULTI 18 DUAL 870 x 554 x 330 mm MULTI 27 TRIAL
MULTI 21 TRIAL 990 x 673 x 342 mm MULTI 28 QUADRI
MULTI 27 TRIAL 990 x 670 x 342 mm MULTI 36 QUADRI
MULTI 28 QUADRI 1034 x 810 x 410 mm MULTI 42 PENTA

MULTI 36 QUADRI 1034 x810x410 mm ++
MULTI 42 PENTA 1034 x810x410 mm A A

N KLIMATIZACE

Klimatiza¢ni jednotky vzduch/vzduch

Kod Vykon Vykon SEER SCOP Pripojitelné | Hmotnost

venkovni rezim chlazeni |rezim vytapéni| rezim rezim vnitrni venkovni

jednotky kw kw chlazeni | vytapéni | jednotky jednotky
MULTI 18 DUAL 3.035043 5,28 5,57 6,10 4,0 2 35,0 kg 32 500,-
MULTI 21 TRIAL 3.035044 6,15 6,45 6,50 4,0 3 43,3 kg 37 900,-
MULTI 27 TRIAL 3.035045 7.91 8,21 6,10 4,0 3 48,0 kg 45 200,-
MULTI 28 QUADRI 3.035046 8,21 8,79 7,00 4,0 4 62,1 kg 49 900,-
MULTI 36 QUADRI 3.035047 10,55 10,55 6,50 4,0 4 68,8 kg 69 000,-
MULTI 42 PENTA 3.035048 12,31 12,31 6,50 3,8 5 74,1 kg 71 000, -

Doporucené prislusenstvi

z Cena
Tvp Ked bez DPH
Nasténna konzola pro zadvésnou montaz venkovni jednotky MULTI 18 /21 /27 3.034758 4900,-
Nasténna konzola pro zavésnou montaz venkovni jednotky MULTI 28 /36 / 42 3.035411 7 100,-
Konzola na zem pro stacionarni montaz venkovnich jednotek MULTI 3.035409 3000,-
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e Vnitini klimatizacni jednotka pro jednotky MULTI

¢ Vnitini jednotka urcena pro instalaci na zed’

* Siroky vykonovy rozsah

¢ Skryty LED displej

* Regulace prostorové teploty s funkci ,FOLLOW ME"

[ ——

¢ Aktivni uhlikovy filtr v zakladni vybavé

¢ Montazni sablona v zakladni vybavé =
¢ Dalkovy ovladac v zakladni vybavé

e Zaruka 3 roky

Rozméry
vnitini jednotky
Sitka / vyska / hloubka

THOR 9 729 x 292 x 204 mm
THOR 12 805 x 296 x 205 mm
THOR 18 971 x 321 x230 mm
THOR 24 1082 x 337 x 234 mm

N KLIMATIZACE

Vnitini klimatizacni jednotky

Kod Vykon Pratok Hodnota Hmotnost
vnitfni rezim chlazeni |rezim vytapéni | vzduchu m’/h | akustického tlaku dB | vnitFni
jednotky kw min-med-max min-med-max jednotky
THOR 9 3.035031 2,63 2,93 260-330-460 22-32-37 8,0 kg 6 200,-
THOR 12 3.035033 3,52 3,81 350-400-530 22-32-37 8,7 kg 6 600,-
THOR 18 3.035035 5,28 5,39 500-600-800 31-37-41 11,2kg | 10650,-
THOR 24 3.035037 7,03 7.33 610-770-1 090 34,5-37-46 13,6 kg | 13100,-

Doporucené prislusenstvi

p Cena
Tvp Ked bez DPH
Wi-Fi modul pro fizeni klimatizace pres aplikaci CLIMAsmart 3.035060 800,-
Podomitkovy montazni box pro pfipravu vedeni chladiva a kabelaze vnitfni jednotky 3.035345 1100,-
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e Vnitini klimatizacni jednotka pro jednotky MULTI

e Vnitini jednotka urcena pro stropni instalaci

e Distibuce vzduchu do 360° ¢tyfmi bocnimi vétracimi otvory

e Tristupnovy vykonovy rozsah

¢ Integrovana pumpa pro odvod kondenzatu v zakladni vybavé
¢ Nutnost instalace dekoracniho panelu (620 x 620 x 50 mm)

e Dalkovy ovladac v zakladni vybavé

o Zaruka 3 roky y

Rozméry
vnitini jednotky
Sitka / vyska / hloubka

CAS 9* 570 x 245 x 570 mm
CAS 12* 570 x 245 x 570 mm
CAS 18* 570 x 245 x 570 mm

* - Nutno dovybavit dekora¢nim panelem 3.035052
* - Rozméry jednotek CAS vcetné dekoracniho panelu 620 x 295 x 620 mm

N KLIMATIZACE

Vnitini klimatizacni jednotky

Kod Vykon Pratok Hodnota Hmotnost
vnitfni rezim chlazeni |rezim vytapéni | vzduchu m’/h | akustického tlaku dB | vnitFni
jednotka kw min-med-max min-med-max jednotky
CAS 9 3.035049 2,64 2,93 300-500-580 35-37-39 14,5kg 17 600,-
CAS 12 3.035050 3,52 3,81 300-520-300 35-38-41 16,1kg | 17 800,-
CAS 18 3.035051 5,28 5,57 300-540-660 35,5-39,5-43 16,2kg | 18300,-

Doporucené prislusenstvi

2 Cena
Tvp Ked bez DPH
Dekoracni panel pro stropni kazetové jednotky CAS 9-18 3.035052 2 800,-
Wi-Fi modul pro fizeni klimatizace pres aplikaci CLIMAsmart 3.035344 700,-
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e Vnitini klimatizacni jednotka pro jednotky MULTI

¢ Vnitini jednotka urcena pro vertikalni (podokenni) instalaci

¢ Optimalni feseni pro mensi mistnosti

e Dvojita distribuce vzduchu - horni vydech vzhiru a spodni vydech k podlaze
¢ Spodni vydech s efektem podlahového vytapéni

¢ Rychla a jednoducha instalace

e Tristupnovy vykonovy rozsah

¢ Dalkovy ovladac v zakladni vybavé

e Zaruka 3 roky

Rozméry
vnitini jednotky
Sitka / vyska / hloubka

CONS 9 794 x 621 x 200 mm
CONS 12 794 x 621 x 200 mm
CONS 18 794 x 621 x 200 mm

N KLIMATIZACE

Vnitini klimatizacni jednotky

Kod Vykon Pratok Hodnota Hmotnost
vnitfni rezim chlazeni |rezim vytapéni | vzduchu m’/h | akustického tlaku dB | vnitFni
jednotky kw min-med-max min-med-max jednotky
CONS 9 3.035056 2,64 2,93 490-580-650 27-34-37 149kg | 15800,-
CONS 12 3.035057 3,52 3,81 490-580-650 27-32-37 149kg | 15900,-
CONS 18 3.035058 5,28 5,57 600-690-780 32-38-41 149kg | 16900,-
Doporucené prislusenstvi
o Cena
Tvp Ked bez DPH
Wi-Fi modul pro fizeni klimatizace pres aplikaci CLIMAsmart 3.035060 800,-
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MULTI - Moznosti konfigurace

N KLIMATIZACE

Klimatiza¢ni jednotky vzduch/vzduch

Pocet
vhitfnich
jednotek

MULTI 21 TRIAL

Mozné kombinace

dle vystupniho vykonu

vnitfnich jednotek

MULTI 28 QUADRI

9+9+12

9+9+18

9+9+24

9+12+12

12+12+12

12+12+18

9+9

9+9

9+9

9+9

MULTI 42 PENTA 2 9+12 9+18 9+24 12412 12418 | 12424
3 9+9+49 | 949+12  9+49+18 | 949+24  9+12+12  9+12+18 9+12+24 12+12+12 12+12+18 12+12+24
4 9+9 9+9 9+9 9+9 9+9 9+9 9+9 9+12 9+12 9+12 12412 12412 12412
+9+9 +9+12 +9+18 +9+424 | +12+412 +12+418 | +12+424 | +12+412  +12+418  +12+424  +12+412 | +12+18  +12+24
5 9+9 9+9 9+9 9+9 9+9+9 9+9+9 9+9+9 | 949412 9+9+12 | 9+49+12 9412412 9+12+412 12412412 12+12+12
+9+9+49 | +949+12  +9+9+18 | +9+49+24  +12+12 | +12+418 | +12+24 | +12+412  +12+18 | +12+24 +12+12 +12+18 | +12+12 +12+18
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Poznamky
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Poznamky
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Dodavatel si vyhrazuje pravo zménit uvedené ceny v navaznosti na pfipadné zmény cen ze strany vyrobcu.




O IMMERGAS

Immergas S.P.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
T. +39.0522.689011 - www.immergas.com

VIPS gas s.r.o. - Na Bélidle 1135 - 460 06 Liberec 6
tel.: 737 230 688, 739 002 192
obchod@vipsgas.cz
WWww.vipsgas.cz
www.immergas.cz
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