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Magnetické odkalovaci filtry s funkci by-pass
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AGNETICKY SEPARACNI

MAGNETIC V3 / V4

Magnetické odkalovacifiltry s funkciby-pass

MAGNETIC V3 a V4 jsou kompaktni magnetické
odkalovaci filtry ur¢ené pro ochranu kotle pred
necistotamiz otopného systému.

Filtry jsou opatfeny magnetem pro zachytavani
magnetickych necistot a nerezovou filtraéni
viozZzkou (600 um), kterd zachytavd nemagnetické
necistoty. Filtry jsou ddle vybaveny infegrovanym
uzaviracim ventilem, ktery umoziuje jejich snadné
vycCisténi a také umoznuje ,nouzovy provoz" se
zanesenou vliozkou filtru diky funkci by-pass.

Filtry Fady MAGNETIC jsou diky minimdalnim
rozmérum a infegrovanému uzaviracimu ventilu
vhodné i pro instalace, které jsou limitované
prostorem.

MAGNETIC V3 ma prumér pouze 5 cm a vysku 15
cm. Filtry Ize instalovat ke kotlum do 28 kW (V3) a do
32kW (V4).

Material Prutok Ehpojent Rozméry Filtraéni | Maximalni
Pfipojeni Nadoba Vlozka (AP=0.2. bar) ZaVitové (mm) vlozka tep:lota
I/min. A B pm C
MAGNETIC V3 MG-V3 Mosaz Termoplast Nerez 25 %" F 50 150 500 20
MAGNETIC V4 MG-V4 Mosaz Termoplast Nerez 25 34" F 50 210 500 90
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