MAGIS PRO V2T

O IMMERGAS

Tepelné Cerpadlo vzduch/voda v provedeni splif
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Tepelnd cerpadia IMMERGAS MAGIS PRO V2 T jsou

v provedeni split, coZ znamend, Ze venkovni jednotka je
oddélena od vnitini jednotky Cerpadla. Obé tyto hlavni
Cdasti jsou samoziejmé propojeny okruhem chladiva

a komunikacnim kabelem.

Tepelnd cerpadia MAGIS PRO V2 T jsou urCena k vytapéni,
chlazeni a pfipadnému ohfevu TUV. Vnitini jednotka

je kompletné vybavena pro pfipojeni nepfimotopného
zasobniku TUV. Dalsim pfijemnym zjisténim je fakt,

Ze venkovni jednotka Cerpadia je vybavena sondou
snimani vnéjsi teploty jiz z vyroby. Navic, pokud umisténi
venkovni jednotky z néjakého duvodu nedovoli rediné
snimat venkovni teplotu, je moZzné velice jednodude pripojit
k tepelnému Cerpadlu dalsi (volitelnou) venkovni sondu.

Vyspéeld elekironickd vybava umoziuje regulaci nejen
okruhu TUV, ale i fizeni jednoho nesmésovaného a jednoho
smésovaného topného okruhu. Samoziejmosti je rezim
chlazeni v letnich mésicich. Celd modelova fada
tepelnych Cerpadel MAGIS PRO V2 T je dispozici ve ffech
zdkladnich vykonovych provedenich: MAGIS PRO 12 V2T,
MAGIS PRO 14 V2T a MAGIS PRO 16 V2 T.

Tepelnd Cerpadia modelové fady MAGIS PRO V2 T jsou
zaregistrovana do databdze SVT (Seznam vyrobku
a technologii) pro dota&ni programy:

Kotlikova dotace (2021 - 2027) a Novd zelend
uspordm (2021 - 2030).

Vykon cerpadla
rezim vytapéni
kw

MAGIS PRO 12 V2 T 3.030666 12,00
MAGIS PRO 14 V2T 3.030667 14,00
MAGIS PRO 16 V2 T 3.030668 16,00

¢ Tepelné cerpadlo vzduch/voda

e Splitové provedeni (venkovni a vnitini jednotka)
o TrifGzové elekirické pripojeni

e Moznost chlazeni, vytapéni a ohfevu TUV

¢ Vysokd Ucinnost a nizké provozni ndklady

e Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ \Venkovni sonda v zakladni vybavé

e Obéhové Cerp. vnitini jednotky fizeno PWM signdlem
¢ Modulovany vykon (invertor)

¢ Plynuld regulace otacek ventildtoru (EC motor)
¢ Elektronicky expanzni ventil (EEV)

o MozZznost zonovéeho vytdpéni v zakladni vybavé
e Chladivo R410A

e Certifikace dle EN 14 511

e Dotace - MAGIS PRO 12 V2 T - SVI132586

e Dotace - MAGIS PRO 14 V2 T - SV132541

e Dotace - MAGIS PRO 16 V2 T - SVI132587
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Hmotnost

Vykon cerpadla cop EER Hmotnost
rezim chlazeni rezim rezim venkovni vnitini
kw vytapéni chlazeni jednotky jednotky

9,00 4,63 3,87 100,0 kg 38,5 kg
10,50 4,44 3,68 100,0 kg 38,5 kg
11,20 4,26 3,62 100,0 kg 38,5 kg

Q VIPS gas s.r.o., Na Bélidle 1135, 460 06, Liberec 6
V‘ps tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
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TECHNICKA DATA

VNITRNi JEDNOTKA - MAGISPRO12/14/16 V2T
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Legenda

V  Elektrické pfipojeni

LP Okruh chladiva - kapalna faze
GP Okruh chladiva - plynna faze

RU Zpatecka ze spiraly zasobniku TUV*
MU Vystup do spiraly zasobniku TUV*

RR Pfivod SV - dopousténi topného okruhu
R Zpatecka z topného okruhu

M  Vystup do topného okruhu

* plati pouze v pripadé instalace neprimotopného
zgsobniku TUV

Hydraulické pripojeni

Okruh chladiva Okruh TUV Okruh topeni
LP GP | RU* | MU*| RR R M
SAE 3/8"| SAE 5/8*| 1* 1« | 1/2¢ 1 1
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Pfipojeni okruhu chladiva

GP (plynna faze)

LP (kapalna faze)

SAE 5/8% (15,88 mm)

SAE 3/8* (9,52 mm)




