UPRAVA OTOPNE VODY

Inhibitory a ochranné kapaliny

UPRAVA OTOPNE VODY

« Cistici prostfedky pro &isté&ni topnych soustav

o Méfitelné inhibitory koroze topnych systému

e Biocidni pfipravky systému podlahového vytapéni
¢ Méfitelné inhibitory koroze chladicich systému

Obrazek

SV 100

VIPS SK

BCG K32

- ochrana topného systému pred SV100
vSemi rizikovymi faktory

- vyrazné redukuje korozi

- zabranuje vzniku usazenin

- zarucCuje dlouhodobou stabilitu
soustavy

- obsah baleni 1 litr

- 1 litr na 100 litrG topné vody

- vyrazné redukuje korozi VIPS-SK
- zabranuje vzniku usazenin
- vhodny pro v§echny systémy
véetné podlahovych
- pouziti pro v8echny typy kotll
Immergas
- obsah baleni 1 litr
- 1 litr na 200 litrd topné vody

- biocidni pFipravek pro systémy Q700/01
podlahového vytapéni

- ucinné likviduje bakterie a plisné

- odstrafiuje ucpavky a usazeniny
zpUsobené kaly

- kompatibilni s pfipravkem Q7000

- obsah baleni 1 litr

- 1 litr na 300 litr( topné vody

- jednoducha a ucinna ochrana BCGK32/01
topnych a podlahovych systému

- inhibitor koroze

- chrani véechny materialy v topné BCGK32/02
soustavé vcéetné hliniku

- obsah baleni 1/2,5/5 litrd

- 1 litr na 100 litrG topné vody BCGK32/05

O IMMERGAS

"

Cisténi topnych soustav prostfednictvim &isticich
prostfedku zbavuje otopné systémy rzi, vapenatych

a kalovych usazenin a zvysuje Ucinnost celé topné
soustavy. Pripravky se pouzivaji pro Cisténi stavajicich
topnych soustav pfi jejich modernizaci (hapf. vyména
kotle, nova topnd télesa) a samozfejmé jsou vhodné i
k &isténi starsich a zanesenych topnych soustav. Cistici
prosttedky Ize aplikovat do viech topnych soustav,
kde jsou pouzity materidly bé&zné v topendfstvi, jako
jsou ocel, hlinik a plasty.

Inhibitory koroze jsou chemické Iatky, které pfi pridani
do otopné vody snizuji korozivni pusobeni na materidly
pouzité v topnych systémech. Pfi vhodné volbé
inhibitoru koroze a jeho mnozstvi Ize dosdhnout vysoké
ucinnosti.

Obrazek
SV 800 - odstrafiuje usazeniny na bazi SV800
ey Zeleza ¢i vapniku
- obnovuje cirkulaci a u€innost

systému

- vysoce ucinny v horkém ¢i
studeném stavu

- obsah baleni 1 litr

- - 1 litr na 100 litrd topné vody

VIPS SR - odstrafiuje necistoty a kaly VIPS-SR
- rozpousti Usady
- obnovuje ucinnost systému
- bez rizika pro teplosménné
plochy kotle
- obsah baleni 1 litr
- 1 litr na 200 litr( topné vody

BCG HR - istici pripravek pro topeni a BCGHR/01
rozvody vody
- odstranuje rez, vapenaté
usazeniny a kaly BCGHR/05
- pouziti u vSech béznych druht
materialt topnych soustav
- obsah baleni 1/ 5 litrG

- 1 litr na 100 litr( topné vody
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