VICTRIX TERA PLUS
ZAaveésné kondenzacni kotle urCené k vytdapéni

Immergas VICTRIX TERA PLUS jsou zavésné plynové
kondenzacni kotle s uzavienou spalovaci komorou
uréené k vytapéni.

Pissmmena ,PLUS™ v ndzvu oznacuji kotel, ktery je
urcen pouze k vytapéni, ale je mozné ke kotli
pfipojit i nepfimotopny zdsobnik TUV.

Pfi takové instalaci neni potfeba Zzadna rozsifovaci
sada, protoze motor trojcestného ventilu je

i v téchto topnych verzich v zakladni vybaveé.

Kondenzacni kotle VICTRIX TERA PLUS jsou vybaveny
modulovanymi, energeticky Uspornymi Cerpadly.

Po dopojeni venkovni sondy (volitelné pfislusenstvi)
je ekvitermni regulace v zékladni vybavé kotle.

Diky elektronickému vybaveni Ize pfipaijit fidici
jednotku CAR", kterd umoziuje monitorovani kotle
a regulaci v zavislosti na aktudinich klimatickych
podminkdach.

Kotle VICTRIX TERA PLUS jsou zaregistrovany do
databdze SVT (Seznam vyrobku a technologii) pro
dotacni programy: Kotlikovd dotace (2021 - 2027)
a Nova zelend uspordm (2021 - 2030)

O IMMERGAS

VICTRIX TERA PLUS

Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni - A
Nerezovd spirdla kondenzacniho vymeéniku
Energeticky usporné modulované Cerpadio
Moznost pfipojit nepfimotopny zdsobnik TUV
Trojcestny ventil v zéakladni vybavé

Regulace okruhu TUV v zdkladni vybavé
Ekvitermni regulace v zdkladni vybave
Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP
Moznost piipojeni termostatu CAR"

Moznost pfipajit fidici jednotku SMARTECH PLUS
VICTRIX TERA 24 PLUS - SVT kod - SVT21964
VICTRIX TERA 35 PLUS 1 - SVT kéd - SVT125346

PLYNOVE KONDENZACNI NEJNIZSI EMISNT
KOTLE

TRIDA

Vykon kW Uzaviena | Kondenzaéni Stupei Moznost
Topeni TUV spalovaci premixovany el. pfipojeni
Min. Max. Max. komora horak kryti bojleru TUV
VICTRIX TERA 24 PLUS 3.027373 4,3 241 . . 6 IPX5D .
VICTRIX TERA 35 PLUS 1 3.030804 6,1 32,0 . . 6 IPX5D .

o VIPS gas s.r.o., Na Bélidle 1135, 460 06, Liberec 6
V‘ps tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
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TECHNICKA DATA

VICTRIX TERA 24/ 35 PLUS 1

Legenda

G  Plyn

R Zpatec€ka z topného okruhu

RU Zpatecka ze spiraly zasobniku*

SC Odvod kondenzatu

B Pfivod vzduchu pro délené odkoufeni

Hydraulické pfipojeni VICTRIX TERA 24/35 PLUS 1

Plyn Okruh TUV Okruh topeni
G RR MU-RU* R M
3/4¢ 172" 3/4¢ 3/4¢ 3/4¢

* V pfipadé instalace nepfimotopného zasobniku TUV

VICTRIX TERA 24 /35 PLUS 1 [[ITII]
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Maximalni délky odkoureni - (linedrni metry)

Délené Koncentrické

odkoureni & 80/80**

odkoureni & 60/100

Koncentrické
odkoureni & 80/125

Horizontalné

36

12,9

32

Vertikalné

41

14,4

32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

Pozor na délky odtaht spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.

Zakladni prislusenstvi “

Ridici jednotka CAR"

Venkovni sonda pro ekvitermni regulaci

3.021395

3.014083



