VICTRIX Zeus O IMMERGAS

ZAvésné kondenzacni kotle s vestavenym nerezovym zasobnikem TUV

-

- pmo 8 VICTRIX Zeus

Tfida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A

Immergas VICTRIX Zeus 25 a 32 jsou zAvesné Tfida energetické ucinnosti ohfevu TUV - A
kondenzacni kotle s uzavienou spalovaci komorou Y .
urcené k vytapéni a ohfevu TUV ve vestavéném Deklarovany zatezovy profil - XL

nerezovém zdsobniku o objemu 45 litru. Trida NOx - 6

Kondenzalni kotle VICTRIX Zeus jsou vybaveny Energeticky Usporné modulované cerpadlo
modulovanymi, energeticky Uspornymi Cerpadly. . . - : . o

Po dopojeni venkovni sondy (volitelné pfislusenstvi) Nerezovy vestaveny bojler TUV vEetné spirdly
je ekvitermni regulace v zdkladni vybave koftle. Expanzni nddoba v zakladni vybavée

Diky elek’rronicvl;ému vybaveni Ize pripojit fidici Moznost pfipajit fidici jednotku SMARTECH PLUS
jednotku CAR™ (v dratovém, nebo bezdratovém - T ..

provedeni), kterd umozniuje monitorovani kotle Moznost pripojit zonove jednotky DIM ErP

a regulaci v zavislosti na aktudinich klimatickych VICTRIX Zeus 25 - SVT23624

podminkach. VICTRIX Zeus 32 - SVT24999

Tyto koftle je zaregistrovany do databdze SVT
(Seznam vyrobku a technologii) pro dotacni
programy: Kotlikovd dotace (2021 - 2027)

a Novd zelend Uspordm (2021 - 2030).

PLYNOVE KONDENZACNI NEREZOVE ZASOBNIKY
KOTLE

Vykon kW Adaptivni Objem Stupen Ohiev TUV o A 30°C
Topeni TUV fizeni bojleru elektrického prvnich nepretrzity
Min. Max. Max. spalovani TUV kryti 10 minut odbér

VICTRIX Zeus 25 3.028381 3,5 20,0 25,0 . 45 litra IPX5D 132 litrG 12,0 I/min

VICTRIX Zeus 32 3.028382 4,0 28,0 32,0 . 45 litra IPX5D 193 litrd 15,1 I/min

o VIPS gas s.r.o., Na Bélidle 1135, 460 06, Liberec 6
V‘ps tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
gas
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TECHNICKA DATA

VICTRIX Zeus 25/ 32

Legenda

B A B A G Plyn

R Zpatecka z topného okruhu

RC Cirkulace TUV (volitelné)*

AF Vstup studené vody

B Privod vzduchu pro délené odkoureni

Hydraulické pfipojeni VICTRIX Zeus

Plyn Okruh topeni Okruh TUV
G R M RC* AC AF
1/2* 3/4* 3/4* 1/2" 1/2" 1/2¢

* V pfipadé pouziti sady pro cirkulaci TUV

Zpusoby odkoureni VICTRIX Zeus 25/ 32 [[l]]]l

Maximalni délky odkoureni - (linearni metry)

Délené Koncentrické Koncentrické
odkouieni @ 80/80** odkoufreni & 60/100 odkoureni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

Pozor na délky odtaht spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.

Zakladni prislusenstvi

Bezdratova fidici jednotka CAR" 3.021623

Cirkula¢ni sada TUV s ¢erpadlem 3.015380




