VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP ©IMMERGAS

/avesné kondenzacni kotle s vestavénym nerezovym zasobnikem TUV

, , Tfida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni - A
Immergas VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP jsou

z&vésné kondenzaéni kotle s uzavienou spalovaci Trida energeticke Ucinnosti ohfevu TUV - A
komorou urcené k vytapéni a ohfevu TUV ve Deklarovany zatézovy profil - XL

vestavéném nerezovem zdsobniku o objemu 54 . . . .

litro. Energeticky usporné modulované Cerpadlo
Kondenza&ni kotle VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP Expanzni nddoba TUV v zakladni vybave

jsou vybaveny modulovanymi, energeticky Nerezovy kondenzacni vymenik

uspornymi Cerpadly. Po dopojeni venkovni sondy . . . . o ...
(volitelné prislusenstvi) je ekvitermni regulace Nerezovy vestaveny bojler TUV veetné spiraly
v zékladni vybavé kotle. Moznost cirkulace TUV

Diky elektronickému vybaveni Ize pripojit fidici Moznost pfipojit zonové jednotky DIM ErP

jednotku Super CAR, kterd umozniuje monitorovani
kotle a regulaci v zavislosti na aktudlinich
klimatickych podminkach.

Tyto kotle jsou zaregistrovany do databdze SVT
(Seznam vyrobku a technologi) k Operacnimu
programu Zivotni prostredi

(OPZP) 2014-2020 "Kotlikové dotace".

VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP - SVT20093

PLYNOVE KONDENZACNI NEREZOVE ZASOBNIKY
KOTLE o

Vykon kW Uzaviena | Objem Stupen Ohrev TUV o A 30°C
Topeni TUV spalovaci | bojleru el. prvnich nepretrzity Cena bez DPH
Min. Max. Max. komora TUV kryti 10 min. odbér

VICTRIXZeus 3455456 6,9 32,0 32,0 . 54l1itrd IPX5D 192 litrd 15,8 I/min. 64 500,
Superior 32 2 ErP

0 VIPS gas s.r.o., Na Bélidle 1135, 460 06, Liberec 6
V‘ps tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz
gaS www.vipsgas.cz, www.immergas.cz



TECHNICKA DATA

VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP

Legenda

G Plyn

R Zpatecka z topného okruhu

RC Cirkulace TUV (volitelné)*

AF Vstup studené vody

B PFivod vzduchu pro délené odkoureni

Hydraulické pripojeni
VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP

Plyn Okruh topeni Okruh TUV
G R M RC* AC AF
1/2¢ 3/4* 3/4* 1/2* 1/2* 1/2¢

* V pfipadé pouziti sady pro cirkulaci TUV

Zpusoby odkoureni VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP [[l]]]l

Maximalni délky odkoureni - (linearni metry)

Délené Koncentrické Koncentrické
odkoufeni @ 80/80** odkoufeni @ 60/100 odkoufeni @ 80/125
Horizontalné 36 12,9 32
Vertikalné 41 14,4 32

** Soucet sani vzduchu + odvod spalin

o 7 5T - . Cena
Zakladni prislusenstvi “ bez DPH

Ridici jednotka Super CAR 3.016577 6 200,-

Cirkulacni sada TUV s cerpadlem 3.015380 5 700,-



