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. . . Dvouzénovy akumulaénirozdélovac¢ DUO-ZONER
e Moznost levostranné i pravostranné instalace funguje jako nadrz, hydraulicky vyrovnavac

» Moznost instalace na podstavce i na zed arozdélovad pro dva okruhy topeni. Jeho ucelem je
e Automatické odvzdusnovani usnadnit provoz tepelného Cerpadla na pokryti
pozadavku tepla s optimdalni modulaci a pokrytim
maximalniho zatizeni s podporou pomocného
bivalentniho zdroje tepla. Vhodné usporfddani pfipojek
andadrze zqgjistuje spravny prutok otopné vody

ﬁ [ E a spradvnou regulaci mezi dvéma urovnémi teploty.
o Prumér a roztec spoju umoznuje pfimé pfipojeni
Cerpacich skupin DN 25 v libovolné konfiguraci.
DUO-ZONER umoZnuje provoz az dvou nezdvislych
tfopnych okruhu.

Bivalentni
zdroj tepla

Podlahovy
topny okruh
Tepelné
Cerpadlo r—
| I I

=

Radidtorovy
topny okruh

R Zénovy rozdéloval
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Objem o Cena
Provedeni vyrovnavaci Pfipojeni | Pfipojeni |Maximalni bez
nadrze /1 | VsStup vystup | tlak / bar DPH

DUO-ZONER 45/1L/V+N T606801 L - levostranné, 1 x vysokd / 1x nizkd zéna 45,0 1" 11/2" 39 500,-
DUO-ZONER 45/1L/V+V T606831 L - levostranné, 1 x vysoka / 1x vysoka zéna 45,0 1" 11/2" 6 35 500,-
DUO-ZONER 45/1P/V+N  T606851 P - pravostranné, 1 x vysoka / 1x nizka zéna 45,0 1" 11/2" 6 39 500,-
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