Kaskadovy systém odkoureni
N@/e r - A _~(r°

Popis | Kod
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 35 2 ErP - & 160 mm / komin od & 200 mm 45316080
Sada obsahuje:
o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3 ks
e Prodlouzeni s odbo¢kou 45° & 160 /1 000 mm - 3 ks
o Revizni zatka s odtokem kondenzatu @ 160 - 1 ks

Popis Kod
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 55 2 ErP - @ 160 mm / komin od @ 160 mm 45316080
Sada obsahuje:
o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
© Koleno @110/87°-3 ks
e Prodlouzeni s odbockou 45° @ 160 /1 000 mm - 3 ks
o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 160 - 1 ks

Popis Koéd
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 80 2 ErP - & 160 mm / komin od & 200 mm 45316080
Sada obsahuje:
o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno@110/87°-3 ks
e Prodlouzeni s odbockou 45° & 160 /1 000 mm - 3 ks
o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu @ 160 - 1 ks

Popis Kod
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 100 2 ErP - & 200 mm / komin od @ 250 mm 45320080
Sada obsahuje:
o Redukce & 110 / 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
©® «Koleno @110/87°-3 ks
e Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 3 ks
o Revizni zatka s odtokem kondenzétu & 200 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s €SN 73 4201 - Kominy a koufovody.




