Délené odkoureni & 80 - vertikalni

Vyfuk

Priklad instalace flexibilniho systému odkoureni & 80

Sada obsahuje:

o Dynko s odtokem kondenzatu e Vystifedovaci distancni objimka - dvojita
e Konzola zakladaci e Prechodka flexi / pevna - vrchni se zavitem
e T-kus @ Trubka pevna

e Pfechodka pevna / flexi - spodni se zavitem @ Ukonéovaci kryt kominu - s limcem

0 Flexibilni trubka pfetlakova - dvouvrstva @ Hlavice kominova



Pozice | Popis Kad

® Dynko@80 08060SWJ
@ Dynko s odtokem kondenzatu @ 80 080615WJ
@ Konzola zakladaci pro T-kus & 80 48080
@ Konzola zakladaci pro koleno 90° & 80 46080
v
€  T-kus @ 80/90° 080315WJ
@ T-kus @ 80/93° 0831ASWJ
@  T-kusinspekéni @ 80 085285W)
@ Koleno @ 80/15° 080445W)
@  Koleno @ 80/30° €\ 080425W)
@  Koleno @ 80/45° o 080405V
@ Koleno @ 80/87° \ 080435wWJ
@  Koleno @ 80/90° =4 084335W)
@ Koleno inspekéni @ 80/87° f 084315W)
@D Koleno inspekéni @ 80/90° 084325W)
e Prechodka pevna / flexi & 80 - spodni se zavitem ’ 21400000080
@ Flexibilni trubka pfetlakova @ 80 - jednovrstva (tloustka stény 0,10 mm) 10.0110080
@ Flexibilni trubka pietlakova @ 80 - jednovrstva (tloustka stény 0,12 mm) % 10.0112080
@ Flexibilni trubka pretlakova @ 80 - dvouvrstva (tloustka stény 2x 0,10 mm) 10.0210080
e Vystredovaci distanéni objimka & 80 - dvojita "\i [ 37080/2
o Prechodka flexi / pevna @ 80 - vrchni se zavitem F 21400020080
@  Trubka pevna @ 80/265 mm 080255W)
@  Trubka pevna @ 80/430 mm (= __:] 080245W)
@®  Trubka pevna @ 80/930 mm 080205W)
@® sponageo - 080825W
@ Ukon¢ovaci kryt kominu @ 80 - s limcem g " _ — 088525W
A | + &gt
@  Pruchodka strechou @ 80 - 30°/45° m 080175W
@  Hilavice kominové @ 80 . 08010SW
-
® Limecso — 080135W
Gt

@  objimka @80 ( j 08070SW
@®  Objimka kotvici @ 80 - hladké P 080865W

S

Flexibilni nerezova vlozka je vhodna pro renovaci rovnych a uhybanych kominovych priduchd. Spalinova cesta musi byt realizovana v souladu s SN
73 4201, K zajisténi tésnosti spojil pro pietlakovou spalinovou cestu je nutné v pifechodech pevna/flexi, flexi/pevna a flexibilnich trubek pouZit tmel.



