Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

Popis Kéd

Vertikalni koncentricka sada & 80/125 MS80125V
Sada obsahuje:

@ Tesneni- 1ks

o Pfirubova redukce & 60/100 - & 80/125 véetné odvodu kondenzatu - 1 ks

@ Manzeta vnitini kryci @ 125 - 1 ks

m Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, ¢ernd - 1 ks

@® Komin @ 80/125 s hlavici, ¢erny - 1 ks
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Popis
Tésnéni - soudast piirubové redukce / piiruby

Pfiruba & 60/100

Redukce z & 60/100 - & 80/125

Redukovana pfiruba & 60/100 - & 80/125 véetné odvodu kondenzatu

Koleno & 80/125/87°

Koleno & 80/125/45°

Prodlouzeni @ 80/125/250 mm
Prodlouzeni @ 80/125/500 mm
Prodlouzeni @ 80/125/1000 mm

Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem

Vertikalni zachytava¢ kondenzatu & 80/125/200 mm
s odvodem kondenzatu

Manzeta vnitfni kryci & 125 mm

Prichodka stiechou @ 125 - 25°/50° sikma,
cerné provedeni

Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° §ikma,
cervené provedeni

Prichodka stfechou @& 125 - rovna

Komin & 80/125 vCetné hlavice
cerné provedeni

Revizni T-kus @ 80/125 s uzavérem

Revizni koleno @ 80/125/87°
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Maximalni délka koncentrického odkoufeni pro pratokové ohfivace TUV: vertikalni & 80/125 = 12,2 m
Pozor na délky odtahi spalin! Pouzitim kazdého kolena ¢i prodlouzeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.



