Délené odkoufeni & 80 - horizontalni

Popis ‘ Kéd

Sada déleného odkoufeni @ 80 MS8080H
Sada obsahuje:

Tésnéni - vyfuk - 1 ks, pfiruba & 80 sani - kulata - 1 ks, pfiruba & 80 vyfuk - hranata - 1 ks

Koleno & 80/87° - 2 ks

Trubka @& 80/1000 mm - 1 ks

Hlavice plastova @ 80 - sani - 1 ks

Komin & 80/1000 mm s nerezovou hlavici - 1 ks
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Manzeta vnitini kryci & 80 - 2 ks
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Popis

Tésnéni - soucast piiruby vyfuku
Priruba @ 80 sani - kulata
Pfiruba & 80 vyfuk - hranata

Koleno & 80/87°

Koleno & 80/45°

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm
Prodlouzeni & 80/2000 mm

T-kus & 80/80/80, s odvodem kondenzatu
mozno pouzit i jako revizni T-kus

Vertikalni zachytdva¢ kondenzatu & 80/200 mm
s odvodem kondenzatu

Spojka & 80/80/130 mm, vcetné tésnéni, hrdlo / hrdlo

Hlavice plastova & 80 - sani

Hlavice nerezova & 80 - sani

Hlavice nerezova & 80 - vyfuk

Komin & 80/1000 s nerezovou hlavici, horizontalni

Manzeta vnitini kryci & 80 mm

Redukce @ 80/ 100

Revizni koleno & 80/87°

- as|

s,
X
X

7N
&
e,

e

3

Maximalni délka déleného odkoufeni pro ohfivace TUV: horizontalni & 80/80 - sani = 21,5 m, vyfuk = 12 m
Pozor na délky odtaht spalin! Pouzitim kazdého kolena éi prodlouZeni se délka zkracuje dle tabulky ekvivalentnich délek v navodu kotle.
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