Odkoureni @ 80 - vertikalni

Popis Kod
Vertikalni sada & 80 - pouze vyfuk PP80DRHS
Sada obsahuje:
o Priichodka stfechou @ 125 - 25°/50° §ikma, ¢ernd - 1 ks
e Komin & 80/125 s hlavici - vyfuk - 1 ks
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T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu 'r :

Prichodka stfechou @ 125 - 25°/50° §ikma,
cerné provedeni

Popis
Koleno & 80/87° im:
Koleno & 80/45° 4

Prodlouzeni @ 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm

'I
Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/2000 mm

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/200 mm .

Prachodka stfechou @& 125 - 25°/50° Sikma,
cervené provedeni

Manzeta vnitfni kryci @ 80 mm

Manzeta vnitfni kryci @ 125 mm

Komin @ 80/125 - vyfuk, véetné hlavice

¢erné provedeni
Komin & 80/125 - vyfuk, véetné hlavice
cervené provedeni

Revizni kus Sroubovaci rovny

Revizni koleno & 80/87°

Adaptér pro koaxialni odkoufeni & 80/125

Rozdélova¢ & 80/125 na 2x & 80/80
- pfi pouziti rozdélovace je nutné pouzit adaptér 3.80125V

Kod

10080R

11080B

20080B
210808
220808
19080B
18080B

560808

ZB125UBPS

ZB125UBPR

830BG

830DG

PP80/125DDBS

PP80/125DDBR

16080B

12080B

R801258080

3.80125Vv

Maximalni délka odkoufeni pro kondenzaéni kotle: vertikalni - pouze vyfuk & 80 - VICTRIX 50/75 = 30 m, VICTRIX 90 = 17 m, VICTRIX 115 =14 m
Maximalni délka odkoufeni pro kondenzaéni kotle: vertikalni @ 80/80 - sani/vyfuk - VICTRIX 50/75 = 9/9 m, VICTRIX 90 = 6/6, VICTRIX 115 = 4/4
Pii pouziti vice kolen &i prodlouZeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoufeni vidy o 1 m za kazdy segment!



